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Aero condensador   

y Dry cooler              

 CARACTERISTICAS  GENERALES 

 R407C 

 CRH‐F :   Aerocondensador  de freon 
 CRH‐A :   Aerorefrigerador   de agua 

  CARACTERISTICAS  CONSTRUCTIVAS 

Aerocondensador CRH. 
Carrocería  realizada en chapa galvanizada con separadores 
para que  cada  ventilador  actué  sobre  su parte de batería 
evitando  interferencias  entre  ventiladotes.  Pintada  con 
exposi poliéster RAL 1013 .  
Baterías   . Construida con tubo de cobre de 3/8, dispuesto 
al trebolillo, formada con aletas de aluminio de separación 
de 2.1mm. Soportada por un marco estructural que impide 
que el  tubo de cobre  contacte  con  la placa del  condensa‐
dor. Al estar la batería flotante puede dilatar y contraer sin 
dañar se ni generar fatiga con el material 
Ventiladores.  De  rotor  externo  de  800mm  de  diámetro 
trifásico  ,con  aislamiento de  clase  F  con  grado de protec‐
ción  IP54  ,  integrando  motores  de  6‐8‐12  polos  con  co‐
nexión  estrella  triangulo  ,  conectados  a  caja  estanca  de 
grado de protección IP54  
Opcionalmente se pueden suministrar ventiladores electró‐
nicos serie AC regulados por sonda de presión o temperatu‐
ra de condensación  , permiten una reducción de   nivel so‐
noro para núcleos urbanos 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO  

La serie CRH  ‐ A    son condensadores remotos que 
pueden condensar agua y  tienen su aplicación en 
procesos  industriales  del  tipo  termoplástico,  sub‐
enfriamiento  de  aceites,  moldes  de  inyección  , 
sustitución de  torres de  refrigeración etc.   donde 
se preenfría el agua de proceso . 
La  serie  CRH ‐ F son  condensadores  remotos  que 
pueden  condensar  gases  refrigerantes  del  tipo 
404A, 407C  ,410A  . Tienen  su mejor aplicación en 
sistemas de compresión termodinámica de media y 
alta temperatura , industria  naval etc. (opcional ) 

 Potencia Condensación :            47 ‐ 743 Kw. 
 Potencia Condensación :            38 ‐ 594 Kw. 

H2O 

El  Condensador  es  un    intercambiador  térmico 
freon / aire o agua/aire, por el cual circula un gas o 
un fluido , produciéndose en el un cambio de la fase   
gaseosa a  liquida mediante el  intercambio  de  calor 
realizado  por  los  ventiladores  axiales  con  la  cesión 
del calor al exterior.  
La condensación sirve para condensar el vapor, des‐
pués de realizar un  trabajo  termodinámico  (  turbina 
de vapor) o para condensar el vapor comprimido de 
un compresor de frío en un circuito frigorífico.  

VENTAJAS TECNICAS   

La serie CRH  son especialmente ade‐
cuados para entornos exigentes y 

sensibles al ruido.  

La serie CRH  son alternativa para la 
sustitución de torres de refrigeración.  
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    CRH‐A 6 Polos 

 Aero condesandor de freon‐ gas CRH‐F             

(1)Aire exterior 35ºC  y 50% Hr y Dt de 15ºC 

MODELO  Área  Ventiladores 
 presión 
dB(A) 

Volu‐
men 

Peso 
Configu‐
ración 

Colectores 

    Kcal.  Kw.  m2  m3/h  r.p.m.  Kw.  A  NxØ   10 mts  dm3  kg     IN  OUT 

CRH 8 1 3 N Y   40  47  90  16.500  730  1,1  2,1  1 x 800  40  12,2  140  1H / 1V  1 1/8"  7/8" 

CRH 8 1 3 N X   45  52  90  20.000  910  1,6  3,6  1 x 800  45  12,2  140  1H / 1V  1 1/8"  7/8" 

CRH 8 1 4 N Y   46  53,6  120  15.000  710  1,1  2,1  1 x 800  40  16,7  150  1H / 1V  1 1/8"  7/8" 

CRH 8 1 4 N X   52  60,3  120  18.750  905  1,6  3,6  1 x 800  45  16,7  150  1H / 1V  1 1/8"  7/8" 

CRH 8 1 6 N Y   54  62,3  180  13.500  705  1,2  2,2  1 x 800  40  25,2  170  1H / 1V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 1 6 N X   64  74,3  180  17.500  900  1,8  3,7  1 x 800  46  25,2  170  1H / 1V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 2 3 N Y   81  94  180  33.000  730  2,2  4,2  2 x 800  43  24,4  280  2H / 2V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 2 3 N X   89  104  180  40.000  910  3,2  7,2  2 x 800  48  24,4  280  2H / 2V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 2 4 N Y   92  107,2  241  30.000  710  2,2  4,2  2 x 800  43  33,3  300  2H / 2V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 2 4 N X   104  120,6  241  37.500  905  3,2  7,2  2 x 800  48  33,3  300  2H / 2V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 2 6 N Y   107  125  361  27.000  705  2,4  4,4  2 x 800  43  50,3  340  2H / 2V  1 5/8"  1 5/8" 

CRH 8 3 3 N Y   121  141  270  49.500  730  3,3  6,3  3 x 800  44  36,6  420  3H / 3V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 2 6 N X   128  149  361  35.000  900  3,6  7,4  2 x 800  49  50,3  340  2H / 2V  1 5/8"  1 5/8" 

CRH 8 3 3 N X   134  156  270  60.000  910  4,8  10,8  3 x 800  49  36,6  420  3H / 3V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 3 4 N Y   138  160,8  361  45.000  710  3,3  6,3  3 x 800  44  50,0  450  3H / 3V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 3 4 N X   156  180,9  361  56.250  905  4,8  10,8  3 x 800  49  50,0  450  3H / 3V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 3 6 N Y   161  186,9  541  40.500  705  3,6  6,6  3 x 800  44  75,5  510  3H / 3V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 4 3 N Y   162  188  360  66.000  730  4,4  8,4  4 x 800  46  48,8  560  4H / 4V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 4 3 N X   179  208  360  80.000  910  6,4  14,4  4 x 800  51  48,8  560  4H / 4V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 4 4 N Y   184  214,4  481  60.000  710  4,4  8,4  4 x 800  46  66,6  600  4H / 4V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 3 6 N X   192  222,9  541  52.500  900  5,4  11,1  3 x 800  50  75,5  510  3H / 3V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 5 3 N Y   202  235  451  82.500  730  5,5  10,5  5 x 800  47  61  700  5H / 5V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 4 4 N X   207  241,2  481  75.000  905  6,4  14,4  4 x 800  51  66,6  600  4H / 4V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 4 6 N Y   214  249,2  722  54.000  705  4,8  8,8  4 x 800  46  100,6  680  4H / 4V  2 5/8"  2 1/8" 

CRH 8 5 3 N X   224  260  451  100.000  910  8,0  18,0  5 x 800  52  61,0  700  5H / 5V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 5 4 N Y   230  268  601  75.000  710  5,5  10,5  5 x 800  47  83,3  750  5H / 5V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 6 3 N Y   243  282  540  99.000  730  6,6  12,6  6 x 800  48  73,2  840  6H / 6V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 4 6 N X   256  297,2  722  70.000  900  7,2  14,8  4 x 800  52  100,64  680  4H / 4V  2 5/8"  2 1/8" 

CRH 8 5 4 N X   259  301,5  601  93.750  905  8,0  18,0  5 x 800  52  83,3  750  5H / 5V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 5 6 N Y   268  311,5  902  67.500  705  6,0  11,0  5 x 800  47  125,8  850  5H / 5V  2 5/8"  2 1/8" 

CRH 8 6 3 N X   268  312  540  120.000  910  9,6  21,6  6 x 800  53  73,2  840  6H / 6V  1 3/8"  1 1/8" 

CRH 8 6 4 N Y   277  321,6  722  90.000  710  6,6  12,6  6 x 800  48  99,9  900  6H / 6V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 6 4 N X   311  361,8  722  112.500  905  9,6  21,6  6 x 800  53  99,9  900  6H / 6V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 5 6 N X   319  371,5  902  87.500  900  9,0  18,5  5 x 800  53  125,8  850  5H / 5V  2 5/8"  2 1/8" 

CRH 8 6 6 N Y   321  374   1.082   81.000  705  7,2  13,2  6 x 800  48  151,0  1020  6H / 6V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 8 3 N Y   323  376  720  132.000  730  8,8  16,8  8 x 800  49  97,6  1120  8H / 8V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 8 3 N X   358  416  720  160.000  910  12,8  28,8  8 x 800  54  97,6  1120  8H / 8V  1 5/8"  1 3/8" 

CRH 8 8 4 N Y   369  428,8  962  120.000  710  8,8  16,8  8 x 800  49  133,2  1200  8H / 8V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 6 6 N X   383  445,8  1.082   105.000  900  10,8  22,2  6 x 800  54  151,0  1020  6H / 6V  2 1/8"  1 5/8" 
CRH 8 0 3 N Y   404  470  902  165.000  730  11.0  21,0  10 x 800  50  122  1400  10H / 10V  1 5/8"  1 3/8" 
CRH 8 8 4 N X   415  482,4  962  150.000  905  12,8  28,8  8 x 800  54  133,2  1200  8H / 8V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 8 6 N Y   429  498,4  1.444   108.000  705  9,6  17,6  8 x 800  49  201,3  1360  8H / 8V  2 5/8"  2 1/8" 

CRH 8 0 3 N X   447  520  902  200.000  910  16,0  36,0  10 x 800  55  122  1400  10H / 10V  1 5/8"  1 3/8" 
CRH 8 0 4 N Y   461  536  1.202  150.000  710  11,0  21,0  10 x 800  50  166,5  1500  10H / 10V  2 1/8"  1 5/8" 

CRH 8 8 6 N X   511  594   1.444   140.000  900  14,4  29,6  8 x 800  55  201,3  1360  8H / 8V  2 5/8"  2 1/8" 

CRH 8 0 4 N X   519  603  1.202  187.500  905  16,0  36,0  10 x 800  55  166,5  1500  10H / 10V  2 1/8"  1 5/8" 
CRH 8 0 6 N Y   536  623  1.804  135.000  705  12,0  22,0  10 x 800  50  251,6  1700  10H / 10V  2 5/8"  2 1/8" 
CRH 8 0 6 N X   639  743  1.804  175.000  900  18,0  37,0  10 x 800  56  251,6  1700  10H / 10V  2 5/8"  2 1/8" 

Potencia 407C
(1) 



 

 

17 

    CRH‐A 6 Polos 

 Aero enfriadoror de agua CRH‐A               

(1)Aire exterior 35ºC  y 50% Hr y Dt de 5ºC Agua  45/40ºC 

MODELO  Potencia (1)  Q l/h  Área  Aire exterior de 35ºC   presión  
Volu‐
men 

Peso 
Configu‐
ración 

Colectores 

   Kcal./h  Kw.  45º/40º  m2  m3/h  r.p.m.  Kw.  A  N x Ø  dB (A)   dm3  kg     IN  OUT 
CRH 8 1 3 N Y   32.336  38  6.467  90  16.500  730  1,1  2,1  1 x 800  40  12,2  140  1H / 1V  1 1/2"  1 1/2" 

CRH 8 1 3 N X   35.776  42  7.155  90  20.000  910  1,6  3,6  1 x 800  45  12,2  140  1H / 1V  1 1/2"  1 1/2" 

CRH 8 1 4 N Y   36.877  43  7.375  120  15.000  710  1,1  2,1  1 x 800  40  16,7  150  1H / 1V  1 1/2"  1 1/2" 

CRH 8 1 4 N X   41.486  48  8.297  120  18.750  905  1,6  3,6  1 x 800  45  16,7  150  1H / 1V  2"  2" 

CRH 8 1 6 N Y   42.862  50  8.572  180  13.500  705  1,2  2,2  1 x 800  40  25,2  170  1H / 1V  2"  2" 

CRH 8 1 6 N X   51.118  59  10.224  180  17.500  900  1,8  3,7  1 x 800  46  25,2  170  1H / 1V  2"  2" 

CRH 8 2 3 N Y   64.672  75  12.934  180  33.000  730  2,2  4,2  2 x 800  43  24,4  280  2H / 2V  2"  2" 

CRH 8 2 3 N X   71.552  83  14.310  180  40.000  910  3,2  7,2  2 x 800  48  24,4  280  2H / 2V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 2 4 N Y   73.754  86  14.751  241  30.000  710  2,2  4,2  2 x 800  43  33,3  300  2H / 2V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 2 4 N X   82.973  96  16.595  241  37.500  905  3,2  7,2  2 x 800  48  33,3  300  2H / 2V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 2 6 N Y   85.725  100  17.145  361  27.000  705  2,4  4,4  2 x 800  43  50,3  340  2H / 2V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 3 3 N Y   97.008  113  19.402  270  49.500  730  3,3  6,3  3 x 800  44  36,6  420  3H / 3V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 2 6 N X   102.237  119  20.447  361  35.000  900  3,6  7,4  2 x 800  49  50,3  340  2H / 2V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 3 3 N X   107.328  125  21.466  270  60.000  910  4,8  10,8  3 x 800  49  36,6  420  3H / 3V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 3 4 N Y   110.630  129  22.126  361  45.000  710  3,3  6,3  3 x 800  44  50,0  450  3H / 3V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 3 4 N X   124.459  145  24.892  361  56.250  905  4,8  10,8  3 x 800  49  50,0  450  3H / 3V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 3 6 N Y   128.587  150  25.717  541  40.500  705  3,6  6,6  3 x 800  44  75,5  510  3H / 3V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 4 3 N Y   129.344  150  25.869  360  66.000  730  4,4  8,4  4 x 800  46  48,8  560  4H / 4V  2 1/2"  2 1/2" 

CRH 8 4 3 N X   143.104  166  28.621  360  80.000  910  6,4  14,4  4 x 800  51  48,8  560  4H / 4V  3"  3" 

CRH 8 4 4 N Y   147.507  172  29.501  481  60.000  710  4,4  8,4  4 x 800  46  66,6  600  4H / 4V  3"  3" 

CRH 8 3 6 N X   153.355  178  30.671  541  52.500  900  5,4  11,1  3 x 800  50  75,5  510  3H / 3V  3"  3" 

CRH 8 5 3 N Y   161.680  188  32.336  451  82.500  730  5,5  10,5  5 x 800  47  61  700  5H / 5V  3"  3" 

CRH 8 4 4 N X   165.946  193  33.189  481  75.000  905  6,4  14,4  4 x 800  51  66,6  600  4H / 4V  3"  3" 

CRH 8 4 6 N Y   171.450  199  34.290  722  54.000  705  4,8  8,8  4 x 800  46  100,6  680  4H / 4V  4"  2 1/8" 

CRH 8 5 3 N X   178.880  208  35.776  451  100.000  910  8,0  18,0  5 x 800  52  61,0  700  5H / 5V  4"  4" 

CRH 8 5 4 N Y   184.384  214  36.877  601  75.000  710  5,5  10,5  5 x 800  47  83,3  750  5H / 5V  4"  4" 

CRH 8 6 3 N Y   194.016  226  38.803  540  99.000  730  6,6  12,6  6 x 800  48  73,2  840  6H / 6V  2X2 1/2" 2X21/2" 

CRH 8 4 6 N X   204.474  238  40.895  722  70.000  900  7,2  14,8  4 x 800  52  100,64  680  4H / 4V  4"  4" 

CRH 8 5 4 N X   207.432  241  41.486  601  93.750  905  8,0  18,0  5 x 800  52  83,3  750  5H / 5V  4"  4" 

CRH 8 5 6 N Y   214.312  249  42.862  902  67.500  705  6,0  11,0  5 x 800  47  125,8  850  5H / 5V  4"  4" 

CRH 8 6 3 N X   214.656  250  42.931  540  120.000  910  9,6  21,6  6 x 800  53  73,2  840  6H / 6V  2X2 1/2" 2X21/2" 

CRH 8 6 4 N Y   221.261  257  44.252  722  90.000  710  6,6  12,6  6 x 800  48  99,9  900  6H / 6V  2X2 1/2" 2X21/2" 

CRH 8 6 4 N X   248.918  289  49.784  722  112.500  905  9,6  21,6  6 x 800  53  99,9  900  6H / 6V  2X2 1/2" 2X21/2" 

CRH 8 5 6 N X   255.592  297  51.118  902  87.500  900  9,0  18,5  5 x 800  53  125,8  850  5H / 5V  4"  4" 

CRH 8 6 6 N Y   257.174  299  51.435  1.082   81.000  705  7,2  13,2  6 x 800  48  151,0  1020  6H / 6V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 8 3 N Y   258.688  301  51.738  720  132.000  730  8,8  16,8  8 x 800  49  97,6  1120  8H / 8V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 8 3 N X   286.208  333  57.242  720  160.000  910  12,8  28,8  8 x 800  54  97,6  1120  8H / 8V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 8 4 N Y   295.014  343  59.003  962  120.000  710  8,8  16,8  8 x 800  49  133,2  1200  8H / 8V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 6 6 N X   306.710  357  61.342  1.082   105.000  900  10,8  22,2  6 x 800  54  151,0  1020  6H / 6V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 0 3 N Y   323.360  376  64.672  902  165.000  730  11,0  21,0  10 x 800  50  122  1400  10H/10V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 8 4 N X   331.891  386  66.378  962  150.000  905  12,8  28,8  8 x 800  54  133,2  1200  8H / 8V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 8 6 N Y   342.899  399  68.580  1.444   108.000  705  9,6  17,6  8 x 800  49  201,3  1360  8H / 8V  2 x3"  2 x3" 

CRH 8 0 3 N X   357.760  416  71.552  902  200.000  910  16,0  36,0  10 x 800  55  122  1400  10H /10V  2x4"  2x4" 

CRH 8 0 4 N Y   368.768  429  73.754  1.202  150.000  710  11,0  21,0  10 x 800  50  166,5  1500  10H /10V  2x4"  2x4" 

CRH 8 8 6 N X   408.947  476  81.789  1.444   140.000  900  14,4  29,6  8 x 800  55  201,3  1360  8H / 8V  2x4"  2x4" 

CRH 8 0 4 N X   414.864  482  82.973  1.202  187.500  905  16,0  36,0  10 x 800  55  166,5  1500  10H /10V  2x4"  2x4" 

CRH 8 0 6 N Y   428.624  498  85.725  1.804  135.000  705  12,0  22,0  10 x 800  50  251,6  1700  10H /10V  2x4"  2x4" 

CRH 8 0 6 N X   511.184  594  102.237  1.804  175.000  900  18,0  37,0  10 x 800  56  251,6  1700  10H /10V  2x4"  2x4" 
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