
  TIPOS DE INSTALACIÓN 

  CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS  CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

 SCWY      :  Solo Frío 
 SCWY‐H  :  Bomba de Calor 

 Potencia Frigorífica :                    54 ‐ 497 kW. 
 Potencia Calorífica  :                    65 ‐ 603 kW. 

 
R410A 

     Bomba de calor 
agua‐agua  

La bomba de calor   agua‐agua tiene su mejor apli‐
cación  en  invierno  para  la  producción  de  calor,  
ACS,  refrigeración  en  verano,  y  calentamiento  de 
vaso de piscina, aportando unos beneficios de:.  
 

 COP  5 ‐ 5.5 
 Temperatura 65ºc 
 Sustitución calderas 
 30% ahorro energético 

La producción de calor por  la captación de calorías 
en el subsuelo se realiza por tres aplicaciones tipo. 
 

         Horizontal,  requiere  de  una  superficie  de 

terreno de un 200% sobre la superficie a calefactar, 
es la  mas económica y de mayor rendimiento. 
 

         Vertical, se realiza por sonda geotérmica con 

agua glicolada en circuito cerrado y su alcancé esta 
entre 50/150mts de profundidad. 
 

         Agua  de  pozo  o  freática,  se extrae el agua 
del subsuelo a una profundidad de 10/20mts, y su 
temperatura es constante a lo largo del año.  

Carrozado esta realizado con chapa de acero galvanizada ). 
Acabado  en pintura poliéster  secada  al horno  con protec‐
ción film. 
Evaporador  freón/agua  puede  ser  de  placas  soldadas  de 
acero  inox. AISI 316 y aislados en su exterior, o multitubu‐
lar, incorporan sonda presión diferencial. 
Condensador  Intercambiador  freón/agua  de  placas  solda‐
das de acero inox. AISI 316 y aislados en su exterior y circui‐
to simple o doble, incorporan sonda protección antihielo. 
Circuito frigorífico  formado por compresores scroll, válvula 
de expansión electrónica, válvula inversora de ciclo, presos‐
tato de alta   y baja presión  (automático),  filtro deshidrata‐
dor, mirilla de  líquido, deposito de  liquido  y  separador de 
partículas en la aspiración.  
Cuadro eléctrico. Interruptor general de seguridad con pro‐
longación,  interruptores magneto  térmico,  fusibles  contac‐
tores/disyuntores de protección en compresores y motores 
trifásicos, protección  interna en motores monofásicos,  ter‐
mostato electrónico/electromecánico, relé de secuencia de 
fases  con  contactos  libres  control on/off y  selección  frió o 
calor. 
Microprocesador Controla las siguientes funciones: Tempe‐
ratura de retorno de agua, temperatura antihielo en  la  im‐
pulsión,  sonda  en  el  evaporador,  sonda  inversión  de  ciclo 
secuencia de compresores y bombas, sistemas de alarmas. 

DS       : Recuperación de calor parcial 20% 
RCS     : Recuperación de calor 70/90% 
RCP     : Recuperación de calor 100% 
P          : Grupo hidráulico con, bomba simple  
               o doble, manómetros, vaso de expansión,       
   válvula de seguridad. 

PAC 1  : Grupo hidráulico formado por versión P  

               y deposito de inercia.       

LN       : Versión Silenciosa. 
VLN     : Versión súper silenciosa.  

 OPCIONALES 

 SCWY  
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 Enfriadora y Bomba de Calor SCWY‐H 

Especificaciones Técnicas 

    Serie  SCWY 
 Precios SCWY     61     71     81     91     101     121     131     141   

                     

 Sólo Frío               SCWY  €  8.827  9.566  10.114 10.942 12.872 13.976 15.539 16.109 

 Bomba de Calor  SCWY‐H  €  9.268  10.044 10.619 11.489 13.516 14.675 16.316 16.914 

 151   

 

16.923 

17.769 

161 

 

‐ 

‐ 

  Ciclo de Enfriamiento a pozo 

 Potencia Frigorífica (1)  kW   57  67  77  85  99  113  130  143  159  185 

 Potencia Absorbida (2)  kW  10.1  11.5  13.1  14.9  18  20.7  23.4  26.7  29.8  33.9 

 E.E.R.    W/W    5.64  5.82  5.87  5.7  5.5  5.47  5.55  5.35  5.33  5.45 

  Ciclo de Calor Agua de Pozo 

 Potencia Calorífica (3)  kW   65,2  76,9  84,6  97,5  115  129  153,4  169,7  188,8  213,8 

 Potencia Absorbida (2)  kW  12,32  14,19  16,06  18,15  22  25,3  25,74  29,37  32,78  40,48 

 C.O.P.    W/W    5,29  5,42  5,27  5,37  5,23  5,10  5,96  5,78  5,76  5,28 

Características Generales 

 Compresor   Tipo   Scroll     

 Nº / Circuitos / Etapas  Nº/ /  2/1/2  

Evaporador placas  

 Caudal de Agua (1)  m3/h    9.8  11.5  13.2  14.6  17  19.4  22.3  24.6  27.3  31.8 

 Perdidas de Carga Evaporador  KPa  52  51  48  49  52  68  46  56  53  44 

 Contenido de agua   l  2.9  3.4  3.8  4.7  7  7  9.2  12  12  15.1 

 Conexiones hidráulicas E/S  "  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2” 

 Grupo Hidráulico PAC 

 Depósito de Inercia  l     200     200     200     200     300     300     300     500     500    500 

 Potencia  Bomba de Agua      kW     0,75     0,75     0,75     0,75     1,1     1,1     1,1     1,5     1,5     1,85   

 Intensidad máxima   A   2,2     2,2     2,2     2,2     3,5     3,5     3,5     5     5     5   

 Presión útil  máxima   kPa   120     120     120     110     140     115     110     120     110     140   

 Conexiones hidráulicas E/S  "  1 1/2  1 1/2  1 1/2  1 1/2  2  2  2  2  2  2 

Condensador placas  

 Caudal de Agua (2)  m3/h    3.8  4.5  5.1  5.7  6.7  7.6  8.8  9.7  10.8  12.5 

 Perdidas de Carga Evaporador  kPa  12  13  13  13  6  15  6  8  8  8 

 Contenido de agua   l  3  3.5  3.9  4.7  7.1  7.1  7.8  9  9  12 

 Conexiones hidráulicas E/S  "  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2”  2” 

 Datos Eléctricos 

 Alimentación eléctrica (4)  V/~/Hz    400/3+N/50     

 Intensidad máx..    A     47     49     55     67     73     79     85     94     102     119   

 Intensidad máx. en el arranque    A     137     145     148     176     213     264     270     317     331     364   

 Sección  Alimentación (3+N+T)  mm2  10  10  16  16  16  16  16  25  25  25 

(1) Enfriamiento   : Temperatura de agua 7/12°C. y 15/30ºC.  agua de pozo  
(2) Solo compresor  
(3) Calentamiento: Temperatura de agua 40/45°C. y 10/7C agua de pozo 
(4) Sin Bomba 
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Especificaciones Técnicas 

    Serie  SCACY 
 Precios SCWY    191  222  242  282  312  342  382  442 

                     

 Sólo Frío                 SCWY  €  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 Bomba de Calor   SCWY‐H  €  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

482 

 

‐ 

‐ 

  Ciclo de Enfriamiento  

 Potencia Frigorífica (1)  kW   205  227  250  285  311  371  415  466  518 

 Potencia Absorbida (3)  kW  38.4  41.8  47.8  53.6  60.2  67.3  76.4  87.2  99.2 

 E.E.R.  (3)  W/W    5.33  5.43  5.23  5.31  5.16  5.51  5.43  5.34  5.22 

  Ciclo de Calor  

 Potencia Calorífica (2)  kW  237,6  261,9  290  327,3  361,2  422,6  477,6  539,4  603,8 

 Potencia Absorbida (3)  kW  45,76  50,49  56,57  63,81  70,65  79,26  88,31  99,11  111,45 

 C.O.P.  (3)  W/W    5,19  5,19  4,57  5,13  5,11  5,33  5,41  5,44  5,42 

Características Generales 

 Compresor   Tipo   Scroll     

 Nº / Circuitos / Etapas  Nº/ /  2/1/2   4/2/4 

Evaporador placas  

 Caudal de Agua  m3/h     33.7     37.1     40.9     46     50.7     59.8     67.7     76.5     85.4   

 Perdidas de Carga Evaporador  kPa   49     52     63     61     74     48     51     65     67   

 Contenido de agua   L   15,1     18     21     23     23     25.6     26.6     26.6     28.6   

 Conexiones hidráulicas E/S  "   2”     2”     2”     2”     2”     3”     3”     3”     3”   

 Grupo Hidráulico PAC 

 Depósito de Inercia  l     500     500     500     500     500     500     750     750     750   

 Potencia  Bomba de Agua      kW   1,85     1,85     2,2     2,2     3     3     3     4     4   

 Intensidad máxima   A   5     5     5,1     5,1     6,5     6,5     6,5     7,7     7,7   

 Presión útil máxima   kPa   140     120     140     110     140     130     110     140     130   

 Conexiones hidráulicas E/S  "   2”     2”     2”     2”     2”     3”     3”     3”     3”   

Condensador placas  

 Caudal de Agua  m3/h     40.8     45     49.8     56.2     62.1    36.3+36.3     41+41    46.3+46.3   51.9+51.9   

 Perdidas de Carga Evaporador  kPa   36     41     51     61     67     37+37     42+42     39+39     49+49   

 Contenido de agua   L   17.2     19.8     22.6     25     25     14+14     14+14     16+16     16+16   

 Conexiones hidráulicas E/S  "   2”     2”     2”     2”     2”     2”+ 2”     2”+ 2”     2”+ 2”     2”+ 2”   

 Datos Eléctricos 

 Alimentación eléctrica( 4)  V/~/Hz    400/3+N/50     

 Intensidad máx..    A     47     49     55     67     73     79     85     94     102   

 Intensidad máx. en el arranque    A     137     145     148     176     213     264     270     317     331   

 Sección  Alimentación (3+N+T)  mm2  35  35  35  35  50  50  70  70  70 

 Enfriadora y Bomba de Calor SCWY‐H 

(1) Enfriamiento   : Temperatura de agua 7/12°C. y 15/30ºC.    
(2) Solo compresor  
(3) Calentamiento: Temperatura de agua 40/45°C. y 10/7C agua de pozo 
(4) Sin Bomba 
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 61     71     81     91     101    121    131    141    151   161  191  222  242  282  312  342  382  442  482 

400  450  495  530  650  700  765  845  950  1150  1300  1530  1580  1730  1770  1980  2080  2250  2450 

Pesos (Kg.) SCWY ‐P           

 Enfriadora y Bomba de Calor SCWY 

(A)    61‐81   (B)    91‐191 

(C)   222‐281 
(D)  342‐482 

 61     71     81     91     101    121    131    141    151   161  191  222  242  282  312  342  382  442  482 

910  980  1400  1480  1660  1760  1960  2040  2110  2220  2300  2550  2680  2800  3000  3080  3150  3330  3650 

Pesos (Kg.) SCWY ‐P Pac          
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