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 KTB‐H :  Uta horizontal   
 KTB‐V :  Uta vertical  

 Potencia frigorífica :               5.2  ‐  648 Kw.  
 Potencia calorífica  :            13.6   ‐  1120 Kw. 

 OPCIONALES KTB 

Climatizador Modular       
30 ‐ 2150 Pa.                   

1.500 ‐ 80.000 m3/h. 

UTILIZACION 

       El concepto de construcción modular se basa 
en la realización de elementos modulares para 
facilitar el transporte  y el montaje y el lugar de 
instalación.  
       Son partes compactas, por lo tanto es fácil para 
el transporte a una zona determinada del edificio, 
donde más tarde se ensamblan. Un dimensiona‐
miento correcto de la unidad junto a una gran va‐
riedad de configuraciones tipo hace a estos equipos 
adaptables a las prestaciones requeridas.  



El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios del (1–3‐2008, regula la normativa básica de las exigencias de eficiencia 
energética y de seguridad que deben cumplir las  instalaciones térmicas de los edificios.  Para la definición de los recuperadores 
de calor y climatizadores, hay que  aplicar las  instrucciones de la RITE,  IT 1.1  Exigencias de Bienestar e Higiene y la  IT 1.2  Exigen‐
cias de Eficiencia Energética,   aplican a la :  filtración, motores y rendimientos % de eficiencia térmica .    

 kW     1.1     1.5     2.2     3.0     4.0     5.5     7.5     11     15     18.5     22     30     37     45     55     75     90   

 %     76.2     78.5     81.0     82.6     84.2     85.7     87.0     88.4     89.4     90.0     90.5     91.4     92.0     92.5     93.0     93.6    93,9 
Motores 

IDA 1: Aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).  
IDA 2: Aire de buena calidad (oficinas, residencias, museos, aulas,  
IDA 3: Aire de calidad media (edificios comerciales, cines, bares,  
IDA 4: Aire de calidad baja  
 
 
ODA1: Aire puro que puede contener partículas sólidas de forma temporal 
ODA2: Aire con concentraciones altas de partículas y, o de  
           gases contaminantes 
ODA3: Aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes 
           (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P). 

 

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las  

unidades de ventilación y UTAS.   

 

Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la UTA, así como en la entrada del aire de retorno.  

Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales sean especialmente sensibles a la suciedad (locales en 

los que haya que evitar la contaminación por mezcla de partículas, como quirófanos o salas limpias, etc.), después del ventilador de impulsión, 

procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme 

Calidad aire interior  IDA 

   IDA 1  IDA 2  IDA 3  IDA 4 

   Filtros de aire exterior 

ODA 1  F9  F8  F7  F5 

ODA 2  F7+F9  F6+F8  F5+F7  F5+F6 

ODA 3  F7+GF+F9  F7+GF+F9  F5+F7  F5+F6 

 Filtro de gas  (GF) carbono, químico, foto catalítico 

Aire exterior por persona  dm3/seg. 

IDA 1  IDA 2  IDA 3  IDA 4 

20  12.5  8  5 

Exigencias de filtración, para las calidades de aire interior (IDA) y exterior (ODA). 

Enfriamiento gratuito por aire exterior en subsistemas todo aire de potencia térmica nominal > de 70 kW en refrigeración. Se recuperara la ener‐
gía del aire exterior expulsado cuando sea > que 0,5 m3/s (1.800 m3/h), y se instalará un aparato de enfriamiento adiabático. 

Recuperación de energía %  

 Eficiencias mínimas en calor sensible (%) y pérdidas de presión máximas (Pa)   

 Horas /año   Caudal de aire exterior (m3/s)   

   >0.5‐1,5     >1.5‐3.0     >3.0‐6.0     >6.0‐12     >12   

   %     Pa     %     Pa     %     Pa     %     Pa     %     Pa   

 ≤2000     40     100     44     120     47     140     55     160     60     180   

 2000‐4000     44     140     47     160     52     180     58     200     64     220   

 4000‐6000     47     160     50     180     55     200     64     220     70     240   

 >6000     50     180     55     200     60     220     70     240     75     260   

 Uds. bidireccionales deben incorporar sistemas de recuperación de energía (HRS) con sistema regulador.  SI 

 Eficiencia de recuperación de energía  en recuperador de baterías.  68 

 Eficiencia de recuperación de energía recuperador de placas, rotativos, etc.  73 

 Monitorización de la pérdida de carga del filtro.  SI 

 Regulación de la velocidad del ventilador.  SI 

 Rendimiento minino del ventilador.    63,1 

erp eco diseño 2018  

 Aplicación RITE para climatizadoras KTB 
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 Descripción constructiva UTA KTB  

  CARACTERISTICAS  CONSTRUCTIVAS 

Estructura :  

                     Realizada en acero galvanizado con 20 mm de espesor, perfilaría de plegado en angular para atenuación de las trans‐
misiones generadas por accionamientos electromecánicos, resistente a  la oxidación,  la corrosión, productos químicos, disolven‐
tes, alcoholes, con aislamiento acústico (clase M1). 
 

La  perfilería  evita    la  ausencia  de  puentes  térmicos  y  una  completa  hermeticidad  con  ausencia  de  fugas  de  aire,  ya  sea    en 
sobrepresión o en depresión. 
 

La sujeccion de los paneles se realiza a los perfiles por medio de tornillos de rosca, para una  inspección, mantenimiento rápido,  
y fácil. Están disponibles en tres tipos:  
 

    F  : Chapa galvanizada y aislamiento M1.  

    H : Chapa prepintada exterior color blanco RAL 9002 y aislamiento interno M1.  

    K : Doble panel sándwich, fibra de vidrio, acabado en acero galvanizado,  
          pre pintado en su interior y en el exterior de color blanco  RAL 9002. 
 

Baterias de agua : 

                     Formadas por (Aletas Turbolenced con un alto número de Reynolds) de tubos  
de cobre, fijadas por expansión mecánica y probadas a 30 bar de presión, preparadas  
para trabajar con agua a 15 bar maximo de prison.  
 

Conexiones estándar en la derecha y al ser reversible se pueden poner a la izquierda. 
 

 Las baterías tiene su mejor apliicacion para el funcionamiento con  

* Agua caliente de (caldera),  
* Agua a baja temperatura (caldera de condensación, paneles solares, bombas de calor, etc.).  

* Agua sobrecalentado (procesos industriales y calderas de agua sobrecalentada),  
* Agua fría  ( enfriadores y / o procesos industriales), agua con glicol.   

 
 Las baterias pueden ser de : 
 

      * Baterías 2R,….    Utilizada  para la calefacción o en secciones de post‐calentamiento.  

      * Baterías 3/4R,    Utilizada  para el enfriamiento, el tratamiento o recirculación del aire interior.  

      * Baterías 6R,…..   Utilizada para la refrigeración, el tratamiento de aire exterior, deshumidificación, redes   de distrito de refrigeración con           

                              agua, un alto Dt , opcionalmente   ( Baterías de vapor, de expansión directa, acero inoxidable ) 

 
Ventilador : 

                     Incorporan una motorización definida como   "D‐L‐M‐H ..."  
Permitiendo manejar cualquier caudal de aire en funcion de la presión estática  y se se aplican a todos los accesorios de la sección 
del motor "L‐M‐H": 
Los motores pueden ser de doble velocidad, conla polea de diámetro variable, inversores, etc . y para unidades más pequeñas se 

realiza con  ventilador centrífugo acoplado directamente al motor ("D") monofásico  230Vac  

 

Filtros : 

                     Pueden ser (planos, ondulados, compaztos, bolsas, etc.) de prolipropileno de fácil extracción y limpieza con eficiencia  
 (EU4)  y F5‐F6‐F7+F9.  
 

Bandeja de condensados : 

                     Las baterías de frio están realizadas en acero galvanizado ( o de acero inoxidable 304.opcional) + aislamiento térmico 
externo  (clase M1). Con conexion hidronica gas macho,situado en  lado de conexion de  la bateria, con desagüe de Ø 30 mm. y 
aislamiento térmico. 
 

 Accesorios : 

                     Secciones  de  freecoling  con  dos  o  tres  compuertas,  secciones  vacías,  silenciadores, módulo  de  secciones  con  la 
energía, tejadilo de cubierta, pico de flauta para el aire de expulsión o de aportacion con malla antipajaros, panel de  succión 
cerrada / ciego, el panel de succión con un agujero con dimensiones bajo pedido, el panel de succión con   rejilla, pestillos de 
aire, válvulas de regulación. 



 Configuraciones  KTB 
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 Configuraciones  KTB  
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 Especificaciones técnicas CV(H/V) KTB  

Datos tecnicos generales KTB 

  Caudal aire mínimo  m3/h  500  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000 

Potencia motor minimo  kW  0,5  0.75  1.5  1.5  1.5  1.5  2.2  3  4  5.5  7.5  7.5 

Caudal aire máximo  m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Potencia motor maxima H  kW  3  32.  4  5.5  7.5  9  115  15  22  30  37  45 

P.e. total  L‐M‐H  Pa  (L ‐30/1000)     (M‐30‐1500)   (H‐600‐2500) 

Pot. sonora ISO 3741 3742  dBA   55 ‐88  

Datos tecnicos bateria 2F 

Pot. frigorífica total  DT 5ºC  kW 5,2  8,2  11,7  13,8  21,1  36,4  44,3  72,4  104,0  142,0  202,0  284,0 

Pot. frigorifica sensible (2)   kW 4,7  7,5  10,5  13,1  19,3  31,2  37,7  61,3  89,2  121,0  178,0  242,0 

Pot. térmica (3)  DT 10ºC  kW     13,6  21,8  30,6  38,8  56,5  89,1  107,0  173,0  252,0  343,0  508,0  686,0 

Caudal de agua  Frio  (4) l/h 896  1.414  2.012  2.374  3.629  6.261  7.620  12.453  17.888  24.424  34.744  48.848 

Caudal de agua  calor  (4)  l/h 1.170  1.875  2.632  3.337  4.859  7.663  9.202  14.878  21.672  29.498  43.688  58.996 

P.d.c. agua  frío/calor  kPa 

P.d.c. aire en batería ‐ (6) Pa  kPa  37 37 37 37 37 52 52 52 50 50 50 50 
Conexión hidrónica DN‐M  “  3/4" 1" 1" 1‐1/4" 1‐1/4" 1‐1/4" 1‐1/4" 1‐1/2" 2" 2" 2" 2‐1/2" 
Volumen de agua en bateria     l  1,33 2,18 2,89 3,80 5,17 7,51 8,93 13,48 28,13 39,98 53,39 72,79 

Datos tecnicos bateria 3/4F 

Pot. frigorífica total  DT 5ºC  kW 7,3 12,0 16,5 21,2 31,3 62,7 76,1 126,0 182,0 247,0 387,0 494,0 
Pot. frigorifica sensible (2)   kW 6,0 9,9 13,7 17,6 25,7 47,5 57,3 94,4 138,0 187,0 287,0 374 
Pot. térmica (3)  DT 10ºC  kW     17,3 28,1 39,2 50,6 73,1 131,0 158 258,0 379,0 512 776 1.023 
Caudal de agua  Frío  (4) l/h 1.261 2.064 2.838 3.646 5.384 10.784 13.089 21.672 31.304 42.484 66.564 84.968 
Caudal de agua  calor  (4)  l/h 1.488 2.417 3.371 4.352 6.287 11.266 13.588 22.188 32.594 44.032 66.736 87.978 
P.d.c. agua  frío/calor  kpa.  11‐21 

P.d.c. aire en batería ‐ (6) Pa  kPa  37  37  37  37  37  52  52  52  50  50  50  50 

Conexión hidrónica DN‐M  “  3/4"  1"  1"  1‐1/4"  1‐1/2"  1‐1/2"  1‐1/2"  2"  2"  2"  3"  4" 

Volumen de agua en bateria     l  1,8  2,9  3,9  5,2  7,6  14  17  26  50  72  104  139 

Datos tecnicos bateria 6F 

Pot. frigorífica total DT 5ºC  kW 12,5  19,6  28,5  35,8  52,5  82,2  99,2  164,0  240,0  324,0  475,0  648,0 

Pot. frigorífica sensible  (2)    kW 8,7  14,0  20,1  25,4  37,1  57,6  69,4  115,0  169,0  228,0  337,0  455,0 

Pot. térmica (3)  DT 10ºC  kW     23.2  37,9  53,5  68,5  99,0  153,0  184,0  302,0  448,0  602,0  898,0  1.204 

Caudal de agua  Frio  (4) l/h 2.150  3.371  4.902  6.158  9.030  14.138  17.062  28.208  41.280  55.728  81.700  111.456 

Caudal de agua  calor  (4)  l/h 1.995  3.259  4.601  5.891  8.514  13.158  15.824  25.972  38.528  51.772  77.228  103.544 

P.d.c. agua  frío/calor  kPa.  21‐27 

P.d.c. aire en batería ‐ (6) Pa  kPa  75 75 75 75 75 77 77 77 74 74 74 74 
Conexión hidrónica DN‐M  “  3/4" 1" 1" 1‐1/4" 1‐1/2" 1‐1/2" 1‐1/2" 2" 2" 2‐1/2" 4" 4" 
Volumen de agua en bateria     l  3 5 7 9 13 20 240 36 72 102 149 190 

11‐32 

(2) Frio     : Temp. aire interior 27°C b.s., 19°Cb.u. * Temp. Agua   E/S   7/12°C , Para diferentes velocidades de aire (dependiendo del motor "L‐M‐H .." ) y  temp. agua / aire, ver tablas (7) + (8). 
(3) Calor : Temp. aire interior 20°C, *Temp. Agua E/S  70/60°C – Para diferentes velocidades de  aire (dependiendo del motor "L‐M‐H ..." ) y  temp. agua / aire, ver tablas (7) +(9). 
(4)(5) Caudal de agua y perdida de carga: Indicados para frío (2) con ΔT=5°C  y calor (3) con ΔT=10°C.   
(6) Perdita de carga con bateria seca.2)….(9) Datos de frío ‐ calor son calculados por SW y realizados en habitación calorimétrica. UNI 7940 parte 1° ‐2 °, UNI‐EN 1397/2001.  

Modelo KTB 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 



CV  1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

Caudal de aire    1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones 
 

A  600  650  750  1.150  1.350  1.620  1.730  2.180  2.300  2.300  3.300  4.300 

B  550  650  750  650  750  900  1.000  1.150  1.650  2.250  2.250  2.250 

C  750  750  750  850  920  1.020  1.020  1.120  1.100  1.200  1.650  1.650 

C1  850  850  850  900  1.050  1.250  1.250  1.450  1.950  2.050  \  \ 

L  400   500 

m3/h  
PVP              € 1.027  1.068  1.123  1.361  1.764  2.294  2.814  3.677  5.238  6.542  9.516  11.087 

 Sección baterías CB  
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 Sección ventilador horizontal CV  

Precios CV 

CB  1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

 3/4R  € 497  631  800  962  1.277  2.164  2.369  3.334  5.341  7.077  10.474  13.870 

6R  € 728  1.028  1.253  1.331  1.739  2.649  2.931  4.256  7.086  9.411  14.549  18.473 

2R+4R  € 723  942  1.193  1.462  1.908  3.110  3.412  4.725  7.764  10.299  15.285  20.271 

2R+6R  € 954  1.294  1.663  1.866  2.399  3.643  4.009  5.544  9.382  12.669  18.800  25.012 

Caudal de aire    m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones  
A  600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300 
B  550 650 750 650 750 900 1.000 1.150 1.650 2.250 2.250 2.250 
C  750 750 750 850 920 1.020 1.020 1.120 1.100 1.200 1.650 1.650 

Desagüe  “  3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 1"M 1"M 1"M 1"M 

2R  € 404  517  638  782  977  1.386  1.512  2.004  3.228  4.250  6.212  8.264 

Precios CB 



           CV 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

Caudal de aire    1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones 
 

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  650   720   770   720   770   920   1.020   1.170   1.670   2.270   2.270   2.270  

C  500  500  500  550  700  750  750  900  1150  1250  1700  1700 

C1  900  900  900  1000  1250  1400  1400  1750  2100  2250  ‐  ‐ 

D  800  1200 

m3/h  

PVP CV  € 1026  1040  1067  1288  1774  2264  2531  3292  4751  5395  8256  9645 

800  800  900  1000  1100  1100  1450  1600  2000  2000 

        CB 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

 3/4R  €  651  785  952  1155  1510  2399  2644  3753  6056  8010  12016  15694 

6R  €  878  1201  1386  1510  1955  2932  3241  4606  7847  10381  15530  19617 

2R+4R  €  850  1068  1294  1599  2132  3376  3668  5118  8444  11198  16756  21988 

2R+6R  €  1109  1478  1756  2043  2577  3909  4265  5970  10235  13487  20271  26156 

Caudal de aire    m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones   

A  600 650 750 1.150 1.350 1.620 1.730 2.180 2.300 2.300 3.300 4.300 
B  650   720   770   720   770   920   1.020   1.170   1.670   2.270   2.270   2.270  

C  500  500  500  550  700  750  750  900  1150  1250  1700  1700 

D  800  800  800  900  1000  1100  1100  1200  1450  1600  2000  2000 

Desague  “  3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 3/4"M 1"M 1"M 1"M 1"M 

2R    587  702  822  1031  1244  1688  1791  2473  4009  5231  7847  10136 

 Sección baterías vertical CB  

 Seccion ventilación vertical CV 
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Precios CB 

Precios CV 

Conexión hidronicas  
DX= izquierda  SX =derecha 



        CG  1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

Caudal de aire    1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones 
 

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  550  650  750  650  750  900  1000  1.150  1650  2250  2.250  2.250 

C  750  750  750  850  920  1020  1020  1120  1100  1200  1650  1650 

C1  500  500  500  550  700  750  750  900  1.150  1.250  1.700  1.700 

D  800  1.200 

m3/h  
CP2  € 128  148  166  178  213  302  350  503  759  981  1.430  1.880 

800  800  900  1.000  1.100  1.100  1.450  1.600  2.000  2.000 

CG4  €  166  185  208  231  267  391  444  648  981  1.226  1.798  2.370 

CP1  €  111  1.358  139  160  196  267  307  444  665  899  1.226  1.635 

PVP              CG1  € 83  92  106  116  133  195  222  324  486  638  907  1.226 

CG2  € 139  148  176  195  222  329  367  537  810  1.063  1.553  2.043 

CG3  €  106  120  139  160  195  267  299  426  648  899  1.226  1.635 

 Sección filtros de aire CF 

        CF 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 
PVP              CFP  € 231  268  323  373  462  595  640  836  1.126  1.390  2.043  2.616 

CFO  € 259  305  370  435  533  702  768  1.024  1.450  1.880  2.616  3.351 

CFT  € 370  425  508  586  711  977  1.024  1.365  1.962  2.452  3.433  4.496 

CF1  € 314  370  444  524  649  862  938  1.279  1.791  2.289  3.270  4.250 

CF2  € 444  527  638  746  977  1.244  1.365  1.791  2.644  3.351  4.741  6.130 

Caudal de aire    m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones 
   

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  550  650  750  650  750  900  1000  1.150  1650  2250  2.250  2.250 

C  750  750  750  850  920  1020  1020  1120  1100  1200  1650  1650 

C1  500  500  500  550  700  750  750  900  1.150  1.250  1.700  1.700 

D  800  800  800  900  1.000  1.100  1.100  1.200  1.450  1.600  2.000  2.000 
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 Sección rejillas aspiración CG  

Precios CF 



PVP CM 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

Caudal de aire    1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones 
 

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  650   720   770   720   770   920   1.020   1.170   1.670   2.270   2.270   2.270  

C  500  500  500  550  700  750  750  900  1.150  1.250  1.700  1.700 

C1  900  900  900  1.000  1250  1.400  1.400  1.750  2.100  2.250  ‐  ‐ 

D  800  1.200 

m3/h  

CM3  €  601  693  878  977  1.066  1.422  1.535  2.047  3.156  4.169  5.395  6.376 

800  800  900  1.000  1.100  1.100  1.450  1.600  2000  2.000 

CM1  €  462  545  601  702  844  995  1.024  1.365  1.791  2.289  2.943  3.596 

CM2  €  434  462  601  702  809  1.066  1.109  1.450  2.132  2.779  3.596  4.414 

ST  €  139  157  185  204  249  338  367  452  751  1.063  1.308  2.125 

CA1  €  360  416  471  542  631  791  810  1.024  1.365  1.717  2.289  2.861 

E  500  500  600  1.000  1.200  1.500  1.600  2.000  2.200  2.200  3.000  4.000 

F  210  310  310  310  310  140  410  510  710  1.010  1.010  1.010 

G  500  500  600  1.000  1.200  1.500  1.600  2.000  2.200  2.200  3.000  4.024 

H  410  510  610  510  610  810  910  1.010  1.510  2.020  2.020  2.190 

MS (UD.)  €  351  351  351  338  338  435  418  546  546  523  523  523 

 Horizontal 

 Vertical 

Precios CM 

 Seccion exterior freecoling CM 
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 Sección silenciador  CD  

CD 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

Caudal de aire    1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Dimensiones 
 

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  550  650  750  1.150  1.350  1.620  1.730  2.180  2.300  2.300  2.300  4.300 

C  700  750  750  850  920  1020  1020  1120  1.100  1.200  1.650  1.650 

C1  500  500  500  500  700  750  750  900  1.150  1.250  1.700  1.700 

D  800  1.200 

m3/h  
CS2  €  7.115  785  887  977  1.155  1.333  1.450  1.791  2.388  2.861  3.678  4.577 

800  800  900  1.000  1.100  1.100  1.450  1.600  2.000  2.000 

CD3  €  407  453  508  569  657  782  810  1.024  1.365  1.635  2.207  2.697 

CS1  €  564  628  711  800  888  1.066  1.109  1.450  1.876  2.289  3.024  3.842 

PVP              CD1  €  268  296  342  391  462  560  589  734  938  1.144  1.635  2.043 

CD2  €  314  351  407  453  533  640  665  819  1.083  1.275  2.125  2.289 

 Sección exterior CTP  

CT 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

CCE  €  222  259  305  388  471  619  693  924  1.294  1.571  2.125  2.772 

Caudal de aire    m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  550   650   750   650   750   900   1.000   1.150   1.650   2.250   2.250   2.250  

C  750   750   750   850   920   1.020   1.020   1.120   1.100   1.200   1.650   1.650  

E  250  300  300  350  350  350  350  450  450  500  700  700 

Desagüe  Ø  20  20  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30 

Dimensiones 
   

L1  800  800  800  900  900  1100  1100  1200  1450  1600  2000  2000 

PVP              CTO  €  296  351  370  360  388  425  453  527  647  795  887  887 

CTV  €  397  425  434  490  554  638  656  813  1.478  1.940  2.310  2.310 

CTP  €  120  129  139  194  217  249  268  333  342  351  499  619 

CCA  €  305  360  434  536  665  859  970  1.294  1.756  2.218  2.772  3.788 
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 Sección  
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 Sección recuperador de calor CRK 

CRK 1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 
  CRK  €  561  700  845  1.133  1.459  2.797  2.743  4.053  4.725  5.520  7.527  9.609 

Caudal de aire    m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

A  600   650   750   1.150   1.350   1.620   1.730   2.180   2.300   2.300   3.300   4.300  

B  550   650   750   650   750   900   1.000   1.150   1.650   2.250   2.250   2.250  

C  750   750   750   850   920   1.020   1.020   1.120   1.100   1.200   1.650   1.650  

E  250  300  300  350  350  350  350  450  450  500  700  700 

Desagüe  Ø  20  20  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30 

Dimensiones 
   

D  800  800  800  900  900  1100  1100  1200  1450  1600  2000  2000 

AV2J...M  €  83  83  83  92  111  139  157  176  240  268  333  333 

AV2J...A  €  131  148  176  213  254  310  333  416  490  573  702  832 

La sección "CRK" es  recuperador de calor estático de alta, media eficiencia con placas de aluminio corrugadas para aumentar la 
turbulencia del aire y separando los dos flujos de aire expulsión / renovación. Permite un intercambio de calor eficaz entre el flujo 
de aire de expulsion y la renovación, el aire exterior es el pre‐calentado en invierno, o pre‐enfriado en verano. 
Bandeja  inferior condensado, aislado térmicamente, extendida a la totalidad área dedicada a un tratamiento térmico  
El recuperador en placas de aluminio     La configuración mínima  además de la sección de recuperador "CRK", se puede añadir 
secciones que pueden configurar una central de tratamiento de aire por ejemplo : 

* 2 secciones de filtro de aire ( OPP "PPC". "CFO")  
* 2 secciones de ventilación ("CV + L / M / H ...":  )   

* 1 batería ("CFO+CB2 + 6R”) 
*2 ventilación secciones ("CV + L / M / H ..." ) 

CRK     1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

Recuperador de calor 

Caudal aire mínimo  m3/h  500  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000 

Caudal aire máximo  m3/h  1.500  2.500  3.500  4.500  6.500  10.000  12.000  20.000  30.000  40.000  60.000  80.000 

Perdida de carga en aire  Pa  50‐130   75‐250 

Invierno (1) 

Eficiencia   %  67/78‐H2 

Potencia recuperada  kW  7.8  13  18  23  34  54  67  98  152  182  278  390 

Temperatura de Salida  °C 

Verano (2) 
Eficiencia   %  67/78‐H2 

Potencia recuperada  kW  2.8  3.5  4.5  7.5  10.5  14  16  25  36  49  72  84 

Temperatura de E/S  °C  28‐29°C/ 72‐79%HR 

15‐16°C/16‐18%HR 

 

(1) Invierno : Temp. aire ext.: ‐5°Cb.s., 80%  HR; Temp. aire ambiente: 20°Cb.s., 50% HR ;     (2) Verano   : Temp. aria ext.: 35°Cb.s.,50% HR ; Temp. aire ambiente: 26°Cb.s., 50 HR % ; . 
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 Válvulas de regulación VL  

(2) Cada kit de válvula es compatible con cualquier tamaño de la unidad "kTB".  
 * Para la válvula ON / OFF se recomienda  un Kv superior ( la caída de presión en la batería).   * Para válvula de 3P. o proporcional el  KVS  es =o > que el de la batería. 
 * Las V3V se aplican en  sistemas con bomba con flujo de agua constante.                               * Las V2V: se usan con bomba de agua de caudal variable. 
 * Los kits de válvulas son compatibles con los sistema de regulación (Johnson Controls, Honeywell, Siemens, etc.).  VL‐24V; VL‐F24; VL‐M010 : Transf. 230V‐24V 
(*) Para válvulas ≥ 1 "1/4 el sistema de ON / OFF se realiza con  válvula de 3‐Puntos + 1 relé con 1 SPDT contacto: la válvula se convierte sólo en ON / OFF (sin PWM) . 
(3) * Los kits llevan los componentes necesarios para el montaje de la unidad. Dependiendo del código incluir:,  
     * 1 válvula de control +servo+ (válvula de bola o 1; o 1)   
     * accesorios kit / pezones / curvas / reducciones + sellado + juntas + cableado eléctrico * montaje hidráulico de trabajo, cableado y pruebas eléctricas, etc. 

  KIT Hidrónico batería(2)  DN 3/4”  DN 1”  DN 1”‐1/4  DN 1”‐1/2  DN 3/4”  DN 1”  DN 1”‐1/4 DN 1”‐1/2 

 Kit Hidrónico  Cada kit incluye 1  válvula de cierre  

 1 Válvula de bola M‐H PN16 
Kv 23,5 ‐ 3/4”  Kv 38 – 1”  Kv 56 – 11/4” Kv 86 ‐ 11/2”  Kv 23 ‐ 3/4”  Kv 38 – 1”  Kv 56 – 11/4” Kv 86 ‐ 11/2” 

35  43  55  71  35  43  55  71 

 Detentor de válvula            
Kv 4,6 –  3/4”  ‐  ‐  ‐  Kv 4,6 –  3/4”  ‐  ‐  ‐ 

40   ‐   ‐   ‐  40   ‐   ‐   ‐ 

  Válvula de 3Vías(3) Válvula de 2Vias (3) 

 Características de la válvula 
DN 3/4"  DN 1"  DN 1 1/4"  DN 1 1/2"  DN 3/4"  DN 1"  DN 1 1/4"  DN 1 1/2" 

Kvs 2,8  Kvs 5,2  Kvs 13,0  Kvs 16,0  Kvs 2,8  Kvs 5,2  Kvs 13,0  Kvs 16,0 

 PWM & ON‐OFF (230 Vac).                                                  
electrotérmico 

VL 421‐230V  VL 422‐230V  VL 423‐230V  VL 424‐230V  VL 421‐230V  VL 422‐230V  VL 423‐230V  VL 424‐230V 

146  168  626(*)  703(*)  101  119  531(*)  589(*) 

 PWM & ON/OFF ( 24 Vac) 
electrotérmico 

VL 421‐24V  VL 422‐24V  VL 423‐24V  VL 424‐24V  VL 321‐24V  VL 322‐24V  VL 323‐24V  VL 324‐24V 

151  173  601(*)  678(*)  106  124  506(*)  564(*) 

 3 Puntos ( 24 Vac)               
Proporcional 

VL 421‐F24  VL 422‐ F24  VL 423‐F24  VL 424‐F24  VL 421‐F24  VL 422‐ F24  VL 423‐F24  VL 424‐F24 

249  271  557  634  202  220  463  521 

 3 Puntos ( 230 Vac) 

 Proporcional 

VL 421‐F230  VL 422‐ F230  VL 423‐F230  VL 424‐F230  VL 421‐F230  VL 422‐ F230  VL 423‐F230  VL 424‐F230 

276  298  582  659  229  246  488  575 

 Modulante 0..10Vdc (24 Vac) 
VL 421‐M010 VL 422‐ M010  VL 423‐M010 VL 424‐M010  VL 421‐M010 VL 42‐ M010  VL 423‐M010 VL 424‐M010 

281  303  624  701  234  251  529  587 

Cada kit incluye 1  válvula de cierre   

Precios VL 

VL  1 2 3 4 6 10 12 20 30 40 60 80 

  2R   
DN”  3/4" M  1" M  1" M  1‐1/4" M  1‐1/4" M  1‐1/4" M  1‐1/4" M  1‐1/2" M  2" M  2" M  2" M  2‐1/2" M 

Kv  2,6  3,9  5,4  7,2  10,2  11,8  15,2  23,3  32,8  48,1  70,8  88,3 

Qw (l/h)  1.170  1.875  2.632  3.337  4.859  7.663  9.202  14.878  21.672  29.498  43.688  58.996 

R  3R  3R  3R  3R  3R  4R  4R  4R  4R  4R  4R  4R 

DN”  3/4" M  1" M  1" M  1‐1/4" M  1‐1/2" M  1‐1/2" M  1‐1/2" M  2" M  2" M  2" M  3" M  4" M 

Kv  3,5  5,4  8,1  10,9  14,7  20,5  26,3  41,9  55,7  80,9  138,5  178,0 

Qw (l/h)  1.261  2.064  2.838  3.646  5.384  10.784  13.089  21.672  31.304  42.484  66.564  84.968 

   DN”  3/4" M  1" M  1" M  1‐1/4" M  1‐1/2" M  1‐1/2" M  1‐1/2" M  2" M  2" M  2‐1/2" M  4" M  4" M 

6R  Kv  4,0  7,0  9,2  12,2  16,3  25,6  33,8  51,0  75,8  104,5  155,0  213,6 

   Qw (l/h)  2.150  3.371  4.902  6.158  9.030  14.138  17.062  28.208  41.280  55.728  81.700  111.456 

  3R   

Especificación de válvulas VL 

          Consultar  
 



 

 

SEÑALES DE CONTROL 
ENTRADAS  SALIDAS 

ELEMENTOS DE CAMPO 
DIGITALES  ANALÓGICAS  DIGITALES  ANALÓGICAS 

Temperatura Aire Exterior     X        Sonda Combinada de Temperatura y 
Humedad Relativa de Conducto Humedad Relativa Aire Exterior     X       

Apertura Cierre Compuertas Aire Ext.        X     Actuadores de Compuerta Todo/Nada 

Señal de Filtro Exterior Sucio  X           Presostato de Aire de Conducto 

Modulación Válvula tres Vías Calor           X  Válvula y Actuador Modulante (0…10V) 

Modulación Válvula tres Vías Frío           X  Válvula y Actuador Modulante (0…10V) 

Modulación y M/P Ventilador Impulsión        X  X 
Variador de Frecuencia  

Alarma Ventilador Impulsión  X          

Señal de Filtro Impulsión Sucio  X           Presostato de Aire de Conducto 

Presión Disponible Aire Impulsión     X        Transductor de Presión de Conducto 

Temperatura Aire Impulsión      X        Sonda de Temperatura Conducto 

Señal de Filtro Extracción Sucio              Presostato de Aire de Conducto 

Arranque Paro Humectador Adiabático        X       

Temperatura Aire Extracción      X       
Sonda Combinada de Temperatura y 
Humedad Relativa de Conducto Humedad Relativa Aire Extracción     X       

Modulación y M/P Ventilador Impulsión        X  X 
Variador de Frecuencia  

Alarma Ventilador Impulsión  X          

SEÑALES TOTALES  4  6  4  4  18 

 Esquema de regulación tipo 

*utas  *enfriadoras  *recuperador termodinámico  *aerorefrigeradores  *deshumidificación.  14 
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