
 

 

 Carrozado : realizado con perfiles de aluminio anodizado y 
paneles  sándwich de espesor 27  / 42 mm. desmontables 
de  chapa  lacada,  galvanizada  para  exterior  y  aislamiento 
interior  de  poliuretano  expandido  y  acabado  en  chapa 
galvanizada, con tornillos fijados a la estructura. 

 Bandeja de condensados : en acero inoxidable.  
 Filtros  :de aire clase G4/F6, compactos planos   extraíbles 
para su mantenimiento y opcional F7 y F8.  

   Ventilador PLUG‐FAN: de alta presión de rueda libre con 
   palas curvadas hacia atrás y rodete de chapa de acero  
   y tobera de entrada con motor trifásico IEC y opción para 
   convertidor de frecuencia.  Alta eficiencia y atenuación 
   acústica favorable. 
 Circuito frigorífico  :  formado por compresor scroll, evapo‐
rador,  condensador,  válvula  de  expansión  termostática,  
recipiente de  líquido,  válvula de  4  vías para  inversión de 
ciclo, válvula de seguridad, presostato de AP  ‐ BP presión, 
filtro  mirilla de líquido.  

 Cuadro  de  Potencia  :  incorpora  los elementos de  seguri‐
dad y protección magnetotérmica diferencial, contactores ,  
relés térmicos en  compresores y ventiladores. 

 Sistema  control  interno  :  Control  por  microprocesador 
para  la gestión automática de tª ambiente, selección frío/
calor y los ciclos de desescarche, display para visualización 
de  la valores de sonda y configuración remota  

 Opcionales  :Resistencia eléctrica, anti‐hielo.  filtro de bol‐
sas  rígido  F6,  F7  o  F8,  Compuertas  regulables 
(Servomotores on/off ), presostato diferencial filtros, com‐
puertas  anti‐intrusión,  Rejilla  aire  exterior,  convertidor 
serie RS232/RS485 . 

           Bomba de calor            
termodinámica activa            

de aire exterior  

  CARACTERISTICAS  CONSTRUCTIVAS  CARACTERISTICAS  GENERALES 

 RPX‐T  :   Aire Primario 100% 
 RPX‐P  :   Heating Modular  

 Potencia frigorífica :                     17 ‐ 88 kW. 
 Potencia calorífica  :                     18 ‐ 92 kW. 

COMPACTO  FÁCIL MANTENIMIENTO  

 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 R410A 

Los equipos RPX  funcionan según el ciclo termodi‐
námico de las bomba de calor. 
En el INVIERNO el intercambiador de BP absorbe la 
energía térmica del aire interior a 20ºC que es gra‐
tuita  y  lo  transfiere  a  la  zona de  alta presión me‐
diante  el  compresor,  el  aire  exterior  a  0ºC  incre‐
menta su temperatura en el intercambiador de AP , 
el cual es el introducido en el local. 
En  el  VERANO  mediante  la  inversión  de  ciclo  el 
intercambiador de BP preenfría  la energía  térmica 
del aire exterior a 23ºC que es introducido al local. 
El  intercambiador  de  AP  absorbe  el  calor  a  baja 
temperatura del aire  interior, el cual es expulsado 
al exterior. 
 
HEATING   Aumento de  la temperatura en  invierno 
mediante  bypaas del aire de expulsión al interior , 
cuando la temperatura exterior es < de 5ºC. 
 
FREECOLING    En épocas  intermedias mediante un   
diferencial de  las  temperaturas exterior e  interior, 
se realiza la ventilación de aire con parada de com‐
presores. 

Las unidades RPX  son  autónomos del  tipo bomba 
de calor de condensación por aire con recuperación 
térmica activa mediante circuito frigorífico, del aire 
de extracción con una eficiencia térmica de : 
 

 COP = 6  &  EER = 3.5     
  

Su  finalidad es mantener  los mejores valores ópti‐
mos de calidad del aire, confort, y ambiental   
Los equipos RPX   permiten alcanzar una reducción 
de un 33% los costes  mantenimientos correctivos. 

EFICIENTE EC 
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 Precios  RPX      50  80  120  150  160  240  300 

          
 RPX‐T   Recuperación  100%    €  10.690  12.050  13.420    14.700    16.600    17.510  23.420   

Datos Técnicos de partida   

 Potencia frigorífica  (T‐100%)   (1)  kW  17,7  27  35,4  44,2  52,3  70,8  88,4 

 Potencia absorbida (3)  kW  4,7  7,4  10,2  11,5  14,2  18,4  23,0 

 EER  ( T‐ 100%)    W/W  3,8  3,6  3,5  3,8  3,7  3,8  3,8 

 Potencia calorífica (T ‐100%)  (2)   kW  17,8  27,2  38  46,1  55  76,1  92,5 

 Potencia absorbida (3)  kW  4,1  5,4  9,0  10,9  13,4  16,6  21,8 

 COP  (T ‐100%)     W/W      6,09  5,55  5,26  5,67  5,53  5,96  5,58 

 Ventiladores radiales    

 Nº de ventiladores   Nº  1  1  1  1  1  1  2 

 Caudal de aire exterior   (T‐100%)   m3/h    3900  4700  6300  7660  9100  12900  15600 

 P.e.d minima y  máxima   Pa          100‐300       

 Potencia motor   kW  0.75  1.1  1.5  1.5  2.2  3  2x2.2 

 Caudal de aire interior (T‐100%)   m3/h    4000  4800  6500  7900  9400  13000  15800 

 Potencia motor      kW   1,1    1.5  2.2  3  3  4  2x3 

Temperaturas de impulsión activas   
 Temperatura de frío  (T‐100%) (1)  °C  20/23 

 Temperatura calor  (T‐ 100%) (2)  °C  20/22 

        Compresor             

 Nº de compresores  Nº  1  1  1  1  2  2  2 

 Circuitos /etapas  Nº/Nº  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  2/2 

 Intensidad nominal absorbida     A    6,43  10,36  13,75  16,61  20,18  25,71  33,21 

Potencia frigorífica con batería de agua temp 7/12ºC             

 Potencia frigorífica   kW  5,6  8,4  11,2  14  16,8  22,4  28 

 Caudal de agua   m3/h  0,96  1,44  1,93  2,41  2,89  3,85  4,82 

 Perdidas de carga batería  Pa   65   72   45   50   45   72   60  

 Conexiones hidráulicas e/s  “   3/4"  3/4"  1"  1"  1"  11/4"  11/4" 

Potencia calorífica batería de calor  agua temp. 60/70 ºC             

 Potencia calorífica   kW  10,9  16,1  21,8  26,35  31,25  43,6  52,7 

 Caudal de agua   m3/h  0,94  1,38  1,87  2,27  2,69  3,75  4,53 

 Perdidas de carga batería  Pa    30  28  35   40   34  35   40  

 Conexiones hidráulicas e/s  “   3/4"  3/4"  1"  1"  1"  11/4"  11/4" 

  Datos eléctricos                
 Intensidad nominal    A  8,4  13,2  18,2  20,5  25,4  32,9  41,1 

 Intensidad máxima en el  arranque    A  27,7  43,6  60,1  67,8  83,7  108,4  135,5 

 Sección de Alimentación   mm2  4  6  6  10  10  16  16 

1 ‐ aire exterior verano    35°C  50% Hr ‐ aire ambiente en verano  a 27°C y 50% HR  
2 ‐ aire exterior invierno  7°C  50% Hr ‐ aire ambiente en invierno a 20°C y 50% HR. 
3 ‐ potencia absorbida de compresor y ventilador  
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 Especificación técnica RPX 

Opcionales 
RPX    50  80  120  150  160  240  300 

Válvula  expansión electrónica     350  350  350  450  450  700  900 

Batería Eléctrica 3/6/9 kW 400 V(1)    550  550  550  750  750  750   1150 

Batería Agua Caliente     425  425  520  520  680  900  930 

Batería Agua  Fría    520  520  625  680  780  1030  1130 

V3V+ Actuador  T/N  (suministro)    250  250  250  425  425  525  525 

Sonda calidad aire ARIA    510  510  510  510  510  510  510 

Presostato de presión diferencial    375  375  375  375  375  375  375 

By‐pass de gases calientes    510  510  510  510  510  510  1030 

Variador de frecuencia    525  525  725  725  890  1100  1500 
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 Selección de ventilación RPX 
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RPX 240‐300 

RPX 50‐80 Pa  RPX 120 Pa 

m3/h 

 RPX 50‐80 Pa  RPX 200‐300 Pa 

Dimensiones generales aproximadas supeditadas a posibles modificaciones de  diseño 

 Dimensiones  RPX      40  60  80  100  120  160  200 

 A    mm   1600  1600  2340  2340  2900  3300  3600 

 B    mm    1200  1500  1700  1700  2000  2000  2300 

 C    mm    1560  1560  1820  1820  2100  2100  2300 

 L    mm    238  340  403  475  560  800  900 

 L1   mm    268  300  351  408  482  650  750 

 L3    mm    400  400  600  700  700  700  800 

 L4   mm    600  800  800  1000  1000  1200  1200 

 L5   mm    500  700  700  900  900  1000  1000 

 L6   mm    400  400  600  700  700  700  800 

H1  mm  730  730  850  850  1000  1000  1100 

 Peso    kg    670  860  1330  1720  2150  2750  3100 
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 Diagrama de control RPX 

Diagrama Tipo de Regulación  

Sistemas de Control RPX 

Presostato diferencial de filtros sucios  
El presostato es  ideal para  funciones de  control y  seguridad en  sistemas de acondicionamiento de 
aire para indicar que se han parado los ventiladores o que los filtros están obstruidos. Se puede insta‐
lar en ambientes con aire y gas no agresivos y no inflamables, y viene en la versión con kit de monta‐

Termostato antihielo 
Proteger los intercambiadores de calor  de los sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración. 
El termostato también proporciona protección automática en el caso de que falle una sonda. 

Sondas de calidad del aire CO2 
Estas sondas analizan la calidad del aire y se aplican en sistemas de ventilación y unidades de trata‐
miento de aire en ambientes domésticos y comerciales. 
Funciones principales: medición de  la calidad del aire, análisis cuantitativo de  la contaminación por 
gases  contaminantes,  establecimiento  de  un  umbral  de  sensibilidad  en  función  de  nivel máximo, 
ventilación de los locales cuando sea necesario, contribuyendo a un importante ahorro energético. 

La gama de termostatos TX  /  IRD  / TI permite regular máquinas de aire acondicionado desde una  
etapa de frío ó  de calor, hasta  dos etapas de frío y cuatro de calor, tanto en forma de bomba como 
eléctricas.  
El funcionamiento del termostato se basa en alcanzar, la temperatura de confort seleccionada por el 
usuario. La temperatura de confort es regulable entre 15ºC y 30ºC. 
En  función del modelo de  termostato, éste puede disponer de  los modos de  funcionamiento off, 
ventilación, frío, calor y auto. 
La  temperatura  se  realiza  mediante  un  sensor  incorporado  internamente  en  el  termostato,  
(opcionalmente una sonda remota), en cuyo caso el termostato comienza a funcionar según la medi‐
da de esta sonda sin necesidad de realizar ninguna configuración, ya que  lectura es automática. El 
rango de medición de temperatura es de 0ºC a 50ºC. 
Dependiendo del tipo de instalación o de la temperatura que se requiera medir (ambiente, retorno), 
existen diferentes tipos de sondas remotas (de ambiente, de conducto, de bulbo, estanca, con cable 
apantallado). 
 

Comunicaciones con ordenador 
El termostato TI  posee un canal de comunicaciones serie en base al estándar RS‐485 para poder 
conectar cada equipo, mediante un bus de comunicaciones, a un ordenador en el cual se incorpora 
un software de control, desde donde es posible visualizar y modificar el estado de funcionamiento 
de cada uno 
de los equipos conectados al bus, pudiendo realizar de este modo una gestión integral centralizada 
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