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 CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

 KTM‐H :  Uta horizontal   
 KTM‐V :   Uta vertical  

 Potencia frigorífica :                5.2   ‐  91.3 kW.  
 Potencia calorífica  :              14,6   ‐  182 kW. 

Climatizador  modular 
de 80 ‐ 350 Pa.                 

1.400 ‐ 11.000 m3/h. 

  CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS 

Estructura : Formada por  las versiones D/F/K/H   en acero galvanizado con perfilería de plegado en angular para atenua‐
ción de las transmisiones generadas por accionamientos electromecánicos, resistente a la oxidación, la corrosión, produc‐
tos químicos, alcoholes, con aislamiento acústico (clase M1). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Baterias  de  agua  :  formadas  por  (Aletas  Turbolenced  con  alto  nº  de  Reynolds)  y  tubos  de  CU,  fijadas  por  expansión 
mecánica y probadas a 30 bar de presión.  
Conexion estándar a la derecha y al ser reversible se pueden poner a la izquierda. 
Sistema de 2 T (en 2R, 3R y 6R) y de 4T (3R + 2R). Sistema  4T, con 2 baterías. 
Las baterías pueden aplicarse con de agua caldera, agua a baja  temperatura  (caldera de condensación, paneles solares, 
bombas de calor, etc.), agua sobrecalentada, agua fría (procesos industriales, y agua con glicol. 

Ventilador  :  centrífugo  de  doble  aspiracion,  aletas  acopladas  a  1  ó  2  motores  eléctricos  montados  sobre  soportes 
antivibradores y equilibrados estática y dinámicamente. 
Motor eléctrico de 3 vel. de 6/4 polos (900 /1.400 rpm ) con protección tipo (Klixon), condensador,  IP42, clase B, cables 
eléctricos protegidos por doble aislamiento.  

Filtro : de aire de prolipropileno de fácil extracción y  limpieza con eficiencia (EU3) opcionalmente F5‐F7.  

D : Economica de chapa de acero 
galva con los bordes y tornillos 
visibles  y aislamiento M1. 

K : Con doble panel  y fibra de 
vidrio de 20 mm y pre‐pintado en 
su interior y en el exterior de color 
blanco RAL 9002. 

F :  Simple panel de chapa de 
acero galva y aislamiento M1. 

H : Chapa de acero galvanizado y 
prepintada en color blanco con RAL 
9002..aislamiento M1 

Los KTM son pequeñas climatizadoras modulares de media/alta presión libremente configurables con los opcionales.   

P PF PG P PB 2/3/6  PRE
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MODELO KTM 2R    1    2     3    4   5   6  12  13  14  15  16 
Pot. Figor. total. (7/12ºC) kW  7,1  11,7  14,3  16,5  21,6  29,1  24,0  29,3  33,0  56,5  68,5 

Potencia Termica ‐ (70/60ºC) kW        16,7  28,2  34,0  39,4  51,3  68,2  58,6  69,2  78,3  121,9  153,3 
Caudal de aire   (m3/h  1.440  2.480    2.890  3.350  4.800  5.800  4.970  5.770  6.700  9.600   11.600 

A  380  440       440  480  570  570  440  440  480  600       600 

B  520  620       720  720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620    1.620 
C  870  1.020    1.120       1.160  1.150  1.250  1.020  1.120  1.160  1.470    1.470 

C 

A 

B 

C 

B1 

A 

DX = Izquierda std 

SX = Derecha 



 

 

 Datos generales de partida 

 Pot. Frig. (7/12ºC ‐ 27ºC 50%HR)   kW   7,1     11,7     14,3     16,5     21,6     29,1     24,0     29,3     33,0     56,5     68,5   

 Pot. Frigorífica Sensible   kW   5,8     9,8     11,7     13,6     17,8     23,7     20,2     23,9     27,2     43,1     54,0   

 Caudal de Agua  frio  l/h    1.222     2.013     2.460     2.838     3.716     5.006     4.128     5.040     5.676     9.718     11.782   

 Pérdida de Carga del Agua  frio  kPa   26,2     27,3     28,5     25,9     26,6     31,3     25,7     26,0     27,3     30,6     33,4   

 Pot. calorífica  (20ºC ‐ 70/60ºC)  kW   16,7     28,2     34,0     39,4     51,3     68,2     58,6     69,2     78,3     121,9     153,3   

 Caudal de Agua calor  l/h   1.437     2.426     2.924     3.389     4.412     5.866     5.040     5.952     6.734     10.484     13.184   

 Pérdida de Carga del Agua  calor   kPa    28,3     30,9     31,4     28,8     29,2     33,5     29,9     28,3     30,0     27,8     32,6   

 Conexión hidronica M  "   3/4”     1”   1”     1”      1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/2      1”‐1/2     1”‐1/2   

 Caudal aire (max.) m3/h   1.440     2.480     2.890     3.350     4.800     5.800     4.970     5.770     6.700     9.600     11.600   

 Nº Motor y intens. absor. 6P  A  1x 1,2A  1x 2,6A  1x 2,5A  1x 2,7A  1x 6,6A  1x 6,8A  2x 2,6A  2x 2,5A  2x 2,7A  2x 6,6A    2x 6,8A 

 Nº Motor y intens. absor. 4P  A  1x 2,2A  1x 4,4A    1x 3,8A  1x 6,3A  \  \  2x 4,4A  2x 3,8A  2x 6,3A  \  \ 

 Nivel sonoro (min.med.max)  dBa          38  45  53         

A  380  440      440     480  570  570  440  440  480  600      600 

B  520  620    720   720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620   1.620 

C  870  1.020   1.120     1.160  1.150   1.250  1.020  1.120  1.160  1.470   1.470 

kg  35,8  46,6    55,7        60,6  93,7   107,8  78,5  94,8  103,5  179,1    181,1 

 

Precios        1  2  3  4  5  6  12  13  14  15  16 

 KTM ‐ 3/4R ‐ F ‐ 6P  €  758  944  1.130  1.278  1.666  2.065  1.607  1.974  2.253  3.512  3.684 

 KTM ‐ 3/4R ‐ K ‐ 6P  €  972  1.214  1.434  1.597  2.102  2.560  1.979  2.399  2.700  4.120  4.291 

 KIT V3V+ACT.   €  175  175  175  175  600  700  600  700  700  700  700 

C 

A 

B 

Caudal de aire   1,15  1,10  1,05  1,00  0,95  0,90  0,85  0,80  0,75  0,70  0,65  0,60  0,55  0,50  0,45  0,40  0,35  0,30  0,25  0,20  0,15 
Potencia  Frigorifica   
Potencia Sensible 

1,09 
1,11 

1,06 
1,07 

1,03 
1,04 

1,00 
1,00 

0,97 
0,96 

0,94 
0,93 

0,91 
0,89 

0,88 
0,85 

0,84 
0,81 

0,81 
0,77 

0,78 
0,73 

0,74 
0,69 

0,70 
0,65 

0,66 
0,60 

0,62 
0,56 

0,58 
0,51 

0,54 
0,46 

0,49 
0,42 

0,44 
0,36 

0,39 
0,31 

0,33 
0,25 

Potencia termica  1,10  1,07  1,03  1,00  0,97  0,93  0,89  0,86  0,82  0,78  0,74  0,70  0,66  0,62  0,58  0,53  0,48  0,44  0,38  0,33  0,27 

Variacion de la potencia de frio / calor en funcion de la variacion del caudal de aire  

 KTM 2T ‐ 3R 
1 BAT. 2T  230‐1F / 3 Vel. 

KTM 3R  Polos   Vel. 
LFI minimo  P.e.d.  (Pa)  LFS max. 

(Pa)   m3/h)  50  100  150  200  250  300  (Pa)   m3/h) 

   KTM 1     

 6P 
Max   0   x 1,00  0,83  0,50  \  \  \  \  108  x 0,41 
Med  0   x 0,82  0,73  0.42  \  \  \  \  102  x 0,40 
Min  0   x 0,57  0,56    \  \  \  \  90  x 0,37 

4P 
Max   0   x 1,07  1,03  0.97  0.86  0,67  \  \  220  x 0,55 

Med  0   x 0,86  0,83  0.78  0.68  \  \  \  192  x 0,52 

Min  0   x 0,67  0,64  0.58  0.50  \  \  \  162  x 0,470 

 6P 
Max   0  x 1,00  0,935  0.86  0.68  \  \  \  198  x 0,36 
Med  0  x 0,81  0,80  0.75  0.61  \  \  \  190  x 0,35 
Min  0  x 0,64  0,63  0.62  0.53  \  \  \  180  x 0,34 

4P 
Max   0  x 1,06  1.05  1.04  1.03  1.01  0.95  0,86  378  x 0,48 

Med  0  x 0,66  0.65  0.65  0.63  0,62  0.60  0,52  324  x 0,45 

Min  0  x 0,48  0.47  0.46  0.43  0,38  /  \  215  x 0,36 

    KTM 3     

 6P 
Max   0  x 1,00  0.96  0.86  0.90  \  /  \  176  x 0,51 
Med  0  x 0,76  0.75  0.71  0.57  \  /  \  162  x 0,49 
Min  0  x 0,58  0.57  0.55  /  \  /  \  156  x 0,45 

4P 
Max   0  x 1,01  1.00  0.99  0.97  0,93  0.88  0,79  358  x 0,52 
Med  0  x 0,59  0.58  0.58  0.55  0,51  0.43  \  250  x 0,43 
Min  0  x 0,41  0.41  0.39  0.35  \  /  \  178  x 0,35 

    KTM 4     

 6P 
Max   106  x 1,00  /  /  0.91  0.73  /  \  228  x 0,49 
Med  60  x 0,74  /  0.73  0.69  0.52  /  \  210  x 0,47 
Min  33  x 0,56  0.55/  0.54  0.51  \  /  \  178  x 0,43 

4P 
Max   102  x 1,08  /  /  1.07  1,06  1.05  1.02  438  x 0,71 

Med  67  x 0,87  /  0.86  0.85  0,84  0.82  0,78  368  x 0,65 

Min  41  x 0,68  0.689  0.67  0.66  0,65  0.60  \  280  x 0,57 

KTM 5          
KTM 15 

 6P 
Max   85  x 1,00  /  0.99  0.98  0.93  0.85  0.69  342  x 0,46 
Med  60  x 0,85  /  0.83  0.81  0.78  0.72  0.58  325  x 0,45 
Min  40  x 0,69  0.68  0.67  0.66  0.65  0.62  0.47  306  x 0,44 

KTM 6  
KTM16 

6P 
Max   135  x 1,00  \  /  0.99  0.91  0.82  0.65  343  x 0,46 
Med  94  x 0,83  \  0.83  0.81  0.77  0.69  0.545  323  x 0,45 
Min  64  x 0,69  \  0.68  0.67  0.64  0.57  \  298  x 0,43 

 KTM 2         
KTM 12                    

VARIACION DEL CAUDAL DE AIRE CON LA PRESION ESTATICA DISPONIBLE  P.e.d. 
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 Datos generales de partida 

 Pot. Frig. (7/12ºC ‐ 27ºC 50%HR)   kW  10,9  18,5  22,8  26,9  35,1  45,9  39,1  46,3  53,3  72,6  91,3 

 Pot. Frigorífica Sensible   kW  7,8  13,6  16,3  19,3  25,2  32,9  28,6  33,3  38,3  51,5  66,0 
 Caudal de Agua  frio  l/h   1.875  3.182  3.922  4.627  6.038  7.895  6.726  7.964  9.168  12.488  15.704 

 Pérdida de Carga del Agua  frio  kPa  29,7  31,1  31,8  29,8  31,6  31,0  29,4  29,0  31,6  32,3  33,0 

 Pot. calorífica  (20ºC ‐ 70/60ºC)  kW  21,6  38,1  45,0  53,3  69,7  90,8  80,0  92,0  106,0  141,2  182,5 

 Caudal de Agua calor  l/h  1.858  3.277  3.870  4.584  5.995  7.809  6.880  7.912  9.116  12.144  15.695 
 Pérdida de Carga del Agua  calor   kPa   22,7  25,7  24,2  22,8  24,3  23,7  24,0  22,3  24,4  23,8  25,7 
 Conexión hidronica M  "   3/4”     1”   1”     1”      1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/2      1”‐1/2     1”‐1/2   

 Caudal aire (max.) m3/h  1.320  2.420  2.840  3.350  4.800  5.800  4.830  5.680  6.700  9.600  11.600 

 Nº Motor y intens. absor. 6P  A  1x 1,2A  1x 2,6A  1x 2,5A  1x 2,7A  1x 6,6A  1x 6,8A  2x 2,6A  2x 2,5A  2x 2,7A  2x 6,6A  2x 6,8A 

 Nº Motor y intens. absor. 4P  A  1x 2,2A  1x 4,4A  1x 3,8A  1x 6,3A  \  \  2x 4,4A  2x 3,8A  2x 6,3A  \  \ 

 Nivel sonoro (min.med.max)  dBa          35  49  53         

A  380  440  440  480  570    570  440  440  480  600      600 

B  520  620  720  720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620  1.620 

C  870  1.020   1.120   1.160  1.150  1.250  1.020  1.120  1.160  1.470  1.470 

kg  35,8  46,6  55,7  60,6  93,7      107,8  78,5  94,8  103,5  179,1  181,1 

 

C 

A 

B 

Caudal de aire   1,15  1,10  1,05  1,00  0,95  0,90  0,85  0,80  0,75  0,70  0,65  0,60  0,55  0,50  0,45  0,40  0,35  0,30  0,25  0,20  0,15 

Potencia  Frigorifica   
Potencia Sensible 

1,09 
1,11 

1,06 
1,07 

1,03 
1,04 

1,00 
1,00 

0,97 
0,96 

0,94 
0,93 

0,91 
0,89 

0,88 
0,85 

0,84 
0,81 

0,81 
0,77 

0,78 
0,73 

0,74 
0,69 

0,70 
0,65 

0,66 
0,60 

0,62 
0,56 

0,58 
0,51 

0,54 
0,46 

0,49 
0,42 

0,44 
0,36 

0,39 
0,31 

0,33 
0,25 

Potencia termica  1,10  1,07  1,03  1,00  0,97  0,93  0,89  0,86  0,82  0,78  0,74  0,70  0,66  0,62  0,58  0,53  0,48  0,44  0,38  0,33  0,27 

Variacion de la potencia de frio / calor en funcion de la variacion del caudal de aire  

 KTM 2T ‐ 6R 
1 BAT. 2T  230‐1F / 3 Vel. 

KTM 6R  Polos   Vel. 
LFI minimo  P.e.d.  (Pa)  LFS max. 

(Pa)   m3/h)  50  100  150  200  250  300  (Pa)   m3/h) 

   KTM 1     

 6P 
Max   0   x 1,00  0,83  0,47  \  \  \  \  106   x 0,41 
Med  0   x 0,87  0,74  0,41  \  \  \  \  100   x 0,40 
Min  0   x 0,62  0,59  \  \  \  \  \  90   x 0,38 

4P 
Max   0   x 1,14  1,09  1,01  0,88  0,67  \  \  214   x 0,59 

Med  0   x 0,93  0,89  0,83  0,70  \  \  \  192   x 0,56 

Min  0   x 0,73  0,68  0,62  0,53  \  \  \  158   x 0,50 

 6P 
Max   0  x 1,00  0,93  0,82  0,63  \  \  \  194   x 0,36 
Med  0  x 0,83  0,81  0,73  0,58  \  \  \  188   x 0,35 
Min  0  x 0,66  0,65  0,63  0,51  \  \  \  178   x 0,34 

4P 
Max   0  x 1,09  1,08  1,07  1,04  1  0,93  0,82  370   x 0,49 

Med  0  x 0,68  0,67  0,66  0,65  0,64  0,6  0,5  320   x 0,45 

Min  0  x 0,49  0,48  0,47  0,44  0,39  \  \  210   x 0,37 

    KTM 3     

 6P 
Max   0  x 1,00  0,94  0,83  0,65  \  \  \  172   x 0,52 
Med  0  x 0,77  0,75  0,71  0,54  \  \  \  158   x 0,49 
Min  0  x 0,59  0,58  0,55  \  \  \  \  134   x 0,45 

4P 
Max   0  x 1,03  1,02  1  0,97  0,93  0,87  0,76  352   x 0,53 
Med  0  x 0,60  0,59  0,58  0,56  0,51  \  \  248   x 0,44 
Min  0  x 0,42  0,42  0,4  0,36  \  \  \  155   x 0,35 

    KTM 4     

 6P 
Max   74   x 1,00  \   0,96  0,84  0,65  \  \  222   x 0,48 
Med  41   x 0,74   0,73  0,72  0,66  0,48  \  \  204   x 0,46 
Min  23   x 0,56  0,55  0,54  0,5  \  \  \  174  x 0,42 

4P 
Max   66   x 1,08   \   1,07  1,06  1,05  1,03  1  422   x 0,71 

Med  43   x 0,87  0,86  0,85  0,84  0,83  0,81  0,75  356   x 0,65 

Min  27  x 0,68  0,67  0,66  0,65  0,64  0,59  \  272   x 0,57 

KTM 5          
KTM 15 

 6P 
Max   52   x 1,00  \  0,99  0,95  0,9  0,8  0,63  338   x 0,46 
Med  38   x 0,85   0,84  0,82  0,8  0,76  0,69  0,53  317   x 0,45 
Min  25   x 0,68   0,68  0,67  0,66  0,65  0,6  0,44  300   x 0,44 

KTM 6  
KTM16 

6P 
Max   112   x 1,00  \  \  0,96  0,88  0,77  0,61  336   x 0,46 
Med  78   x 0,83  \   0,82  0,8  0,75  0,67  0,52  320   x 0,45 
Min  52   x 0,69  \  0,68  0,67  0,63  0,55  \  292   x 0,43 

 KTM 2         
KTM 12                    

 VARIACION DEL CAUDAL DE AIRE CON LA PRESION ESTATICA DISPONIBLE P.e.d. 

Precios         1  2  3  4  5  6  12  13  14  15  16 

 KTM ‐ 6R ‐ D ‐ 6P  €  986  1.337  1.578  1.725  2.045  2.540  1.987  2.449  2.728  4.010  4.182 

 KTM ‐ 6R ‐ K ‐ 6P  €  1.201  1.607  1.882  2.045  2.481  3.035  2.359  2.874  3.175  4.618  4.789 

 KIT V3V+ACT.   €  175  175  175  175  600  700  600  700  700  700  700 
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 Datos generales de partida 

 Pot. Frig. (7/12ºC ‐ 27ºC 50%HR)   kW  6,7  11,5  14,1  16,5  21,6  29,1  23,5  29,0  33,0  56,5  68,5 

 Pot. Frigorífica Sensible   kW  5,4  9,6  11,5  13,6  17,8  23,7  19,7  23,6  27,2  43,1  54,0 

 Caudal de Agua  frio  l/h   1.148  1.978  2.429  2.838  3.716  5.006  4.044  4.983  5.676  9.718  11.782 

 Pérdida de Carga del Agua  frio  kPa  23,1  26,4  27,8  25,9  26,6  31,3  24,7  25,4  27,3  30,6  33,4 

 Pot. calorífica  (20ºC ‐ 70/60ºC)  kW  12,2  21,3  26,4  30,8  39,4  53,3  43,8  53,4  60,7  83,0  100,9 

 Caudal de Agua calor  l/h  1.053  1.832  2.270  2.649  3.389  4.584  3.768  4.595  5.221  7.138  8.678 

 Pérdida de Carga del Agua  calor   kPa   29,7  35,0  35,3  36,4  38,4  35,7  36,0  32,3  35,1  35,1  38,5 

 Conexión hidronica M  "   3/4”     1”   1”     1”      1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/2      1”‐1/2     1”‐1/2   

 Caudal aire (max.) m3/h  1.320  2.420  2.840  3.350  4.800  5.800  4.830  5.680  6.700  9.600  11.600 

 Nº Motor y intens. absor. 6P  A  1x 1,2A  1x 2,6A  1x 2,5A  1x 2,7A  1x 6,6A  1x 6,8A  2x 2,6A  2x 2,5A  2x 2,7A  2x 6,6A  2x 6,8A 

 Nº Motor y intens. absor. 4P  A  1x 2,2A  1x 4,4A  1x 3,8A  1x 6,3A  \  \  2x 4,4A  2x 3,8A  2x 6,3A  \  \ 

 Nivel sonoro (min.med.max)  dBa          38  45  53         

A  380  440  440  480  570  5 70  440  440  480  600      600 

B  520  620     720  720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620    1.620 

C  870  1.020  1.120     1.160  1.150  1.250  1.020  1.120  1.160  1.470    1.470 

kg  35,8  46,6   55,7  60,6  93,7  107,8  78,5  94,8  103,5  179,1  181,1 

 

Precios        1  2  3  4  5  6  12  13  14  15  16 

 KTM ‐ 6R ‐ D ‐ 6P  €  954  1.223  1.487  1.634  2.146  2.678  2.087  2.586  2.865  4.458  4.630 

 KTM ‐ 6R ‐ K ‐ 6P  €  1.169  1.492  1.790  1.954  2.582  3.172  2.459  3.011  3.312  5.065  5.237 

 KIT V3V+ACT.   €              
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KTM 3R+2R  Polos   Vel. 
LFI minimo  P.e.d.  (Pa)  LFS max. 

(Pa)   m3/h)  50  100  150  200  250  300  (Pa)   m3/h) 

   KTM 1     

 6P 
Max   0   x 1,00  0,83  0,47  \  \  \  \  106   x 0,41 
Med  0   x 0,87  0,74  0,41  \  \  \  \  100   x 0,40 
Min  0   x 0,62  0,59  \  \  \  \  \  90   x 0,38 

4P 
Max   0   x 1,14  1,09  1,01  0,88  0,67  \  \  214   x 0,59 

Med  0   x 0,93  0,89  0,83  0,7  \  \  \  192   x 0,56 

Min  0   x 0,73  0,68  0,62  0,53  \  \  \  158   x 0,50 

 6P 
Max   0  x 1,00  0,93  0,82  0,63  \  \  \  194   x 0,36 
Med  0  x 0,83  0,81  0,73  0,58  \  \  \  188   x 0,35 
Min  0  x 0,66  0,65  0,63  0,51  \  \  \  178   x 0,34 

4P 
Max   0  x 1,09  1,08  1,07  1,04  1  0,93  0,82  370   x 0,49 

Med  0  x 0,68  0,67  0,66  0,65  0,64  0,6  0,5  320   x 0,45 

Min  0  x 0,49  0,48  0,47  0,44  0,39  \  \  210   x 0,37 

    KTM 3     

 6P 
Max   0  x 1,00  0,94  0,83  0,65  \  \  \  172   x 0,52 
Med  0  x 0,77  0,75  0,71  0,54  \  \  \  158   x 0,49 
Min  0  x 0,59  0,58  0,55  \  \  \  \  134   x 0,45 

4P 
Max   0  x 1,03  1,02  1  0,97  0,93  0,87  0,76  352   x 0,53 
Med  0  x 0,60  0,59  0,58  0,56  0,51  \  \  248   x 0,44 

Min  0  x 0,42  0,42  0,4  0,36  \  \  \  155   x 0,35 

    KTM 4     

 6P 
Max   74   x 1,00  \   0,96  0,84  0,65  \  \  222   x 0,48 
Med  41   x 0,74   0,73  0,72  0,66  0,48  \  \  204   x 0,46 
Min  23   x 0,56  0,55  0,54  0,5  \  \  \  174  x 0,42 

4P 
Max   66   x 1,08   \   1,07  1,06  1,05  1,03  1  422   x 0,71 

Med  43   x 0,87  0,86  0,85  0,84  0,83  0,81  0,75  356   x 0,65 

Min  27  x 0,68  0,67  0,66  0,65  0,64  0,59  \  272   x 0,57 

KTM 5          
KTM 15 

 6P 
Max   52   x 1,00  \  0,99  0,95  0,9  0,8  0,63  338   x 0,46 
Med  38   x 0,85   0,84  0,82  0,8  0,76  0,69  0,53  317   x 0,45 
Min  25   x 0,68   0,68  0,67  0,66  0,65  0,6  0,44  300   x 0,44 

KTM 6  
KTM16 

6P 
Max   112   x 1,00  \  \  0,96  0,88  0,77  0,61  336   x 0,46 
Med  78   x 0,83  \   0,82  0,8  0,75  0,67  0,52  320   x 0,45 
Min  52   x 0,69  \  0,68  0,67  0,63  0,55  \  292   x 0,43 

 KTM 2         
KTM 12                    

C 

A 

B 

Caudal de aire   1,15  1,10  1,05  1,00  0,95  0,90  0,85  0,80  0,75  0,70  0,65  0,60  0,55  0,50  0,45  0,40  0,35  0,30  0,25  0,20  0,15 

Potencia  Frigorifica   
Potencia Sensible 

1,09 
1,11 

1,06 
1,07 

1,03 
1,04 

1,00 
1,00 

0,97 
0,96 

0,94 
0,93 

0,91 
0,89 

0,88 
0,85 

0,84 
0,81 

0,81 
0,77 

0,78 
0,73 

0,74 
0,69 

0,70 
0,65 

0,66 
0,60 

0,62 
0,56 

0,58 
0,51 

0,54 
0,46 

0,49 
0,42 

0,44 
0,36 

0,39 
0,31 

0,33 
0,25 

Potencia termica  1,09  1,06  1,03  1,00  0,97  0,94  0,91  0,87  0,84  0,81  0,77  0,74  0,70  0,66  0,62  0,58  0,53  0,49  0,44  0,38  0,32 

Variacion de la potencia de frio / calor en funcion de la variacion del caudal de aire  

 KTM 4T ‐ 3R+2R 

  VARIACION DEL CAUDAL DE AIRE CON LA PRESION ESTATICA DISPONIBLE P.e.d. 

2 BAT. 4T  230‐1F / 3 Vel.  K
T
M
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 Datos generales de partida 

 Pot. Frig. (7/12ºC ‐ 27ºC 50%HR)   kW  10,9  18,5  22,8  26,9  35,1  45,9  39,1  46,3  53,3  72,6  91,3 

 Pot. Frigorífica Sensible   kW  7,8  13,6  16,3  19,3  25,2  32,9  28,6  33,3  38,3  51,5  66,0 
 Caudal de Agua  frio  l/h   1.875  3.182  3.922  4.627  6.038  7.895  6.726  7.964  9.168  12.488  15.704 

 Pérdida de Carga del Agua  frio  kPa  29,7  31,1  31,8  29,8  31,6  31,0  29,4  29,0  31,6  32,3  33,0 

 Pot. calorífica  (20ºC ‐ 70/60ºC)  kW   16,7     28,2     34,0     39,4     51,3     68,2     58,6     69,2     78,3     121,9     153,3   

 Caudal de Agua calor  l/h   1.437     2.426     2.924     3.389     4.412     5.866     5.040     5.952     6.734     10.484     13.184   

 Pérdida de Carga del Agua  calor   kPa    28,3     30,9     31,4     28,8     29,2     33,5     29,9     28,3     30,0     27,8     32,6   

 Conexión hidronica M  "   3/4”     1”   1”     1”      1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/4     1”‐1/2     1”‐1/2      1”‐1/2     1”‐1/2   

 Caudal aire (max.) m3/h  1.440  2.480  2.890  3.350  4.800  5.800  4.970  5.770  6.700  9.600  11.600 

 Nº Motor y intens. absor. 6P  A  1x 1,2A  1x 2,6A  1x 2,5A  1x 2,7A  1x 6,6A  1x 6,8A  2x 2,6A  2x 2,5A  2x 2,7A  2x 6,6A  2x 6,8A 

 Nº Motor y intens. absor. 4P  A  1x 2,2A  1x 4,4A  1x 3,8A  1x 6,3A  \  \  2x 4,4A  2x 3,8A  2x 6,3A  \  \ 

 Nivel sonoro (min.med.max)  dBa          38  45  53         

A  380  440  440  480  570    570  440  440  480  600      600 

B  520  620  720  720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620    1.620 

C  870  1.020  1.120     1.160  1.150  1.250  1.020  1.120  1.160  1.470    1.470 

E  510  600  700  700  600   700  600  700  700  890     890 

 

Precios        1  2  3  4  5  6  12  13  14  15  16 

 KTM ‐ 6R + 2R ‐ D ‐ 6P  €  1354  1583  2.100  2.034  2.846  3.178  2.700  3.386  3.700  5.500  5.700 

 KTM ‐ 6R + 2R ‐ K ‐ 6P  €  1.569  1.792  2.200  2.304  3.100  3.372  2.900  3.511  3.912  5765  5.937 

 KIT V3V+ACT.   €       Consultar        

C 

A 

B 

 KTM 4T ‐ 6R+2R 
2 BAT. 4T 

E 

 Compatibilidad   KTM  1  2  3  4  5  6  12  13  14  15  16 

 Caudal de aire   MAX(1) m3/h  1.590  2.500  2.910  3.350  4.800  5.800  5.000  5.820  6.700  9.600  11.600 

 Nivel sonoro ‐ Min‐Med‐Max dB(A)  35‐42‐44  43‐46‐49  41‐45‐47  37‐42‐46  49‐52‐54  45‐48‐50  46‐49‐52  44‐48‐50  40‐45‐49  52‐55‐57  48‐51‐53 

 Motor/Ventilador – Nº.  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2 

 Intensidad absorbida   1x 1,2A  1x 2,6A  1x 2,5A  1x 2,7A  1x 6,6A  1x 6,8A  2x 2,6A  2x 2,5A  2x 2,7A  2x 6,6A  2x 6,8A 

LFI  
Limite  

funcionamiento 
inferior  

(Pa)  

 (m3/h)  

Max 
0  0   0   138   120   160a  0   0   138   120   160  

1.590  2.500  2.910  3.350  4.800  5.800  5.000  5.820  6.700  9.600  11.600 

Med 
0   0   0   77   87   110   0   0   77   87   110 

1.210  2.020  2.200  2.488  4.055  4.820  4.040  4.400  4.976  8.110  9.640 

Min 
0   0   0   43   57   76   0   0 Pa  43   57   76  

820  1.600  1.690  1.860  3.265  3.980  3.200  3.380  3.720  6.530  7.960 

 Qa =m3/h ) 
 

Caudal aire 
/P e.  

 
3 Vel.  

Max‐Med‐Min. 

50 Pa 
Max  1.320  2.450  2.830  \  \  \  4.900  5.660  \  \  \ 
Med   1.110  2.006  2.170  \ 1.855  \  \  4.012  4.340  \ 3.710  \  \ 
Min  810  1.585  1.655    \  \  3.170  3.310    \  \ 

100 Pa 
Max  898  2.270  2.620  \  \  \  4.540  5.240  \  \  \ 
Med  700  1.950  2.100  2.463  4.041  \  3.900  4.200  4.926  8.082  \ 
Min  \  1.550  1.600  1.840  3.239  3.966  3.100  3.200  3.680  6.478  7.932 

150 Pa   
Max 
Med 

\  1.920  2.180  3.273  4.756  \ 4.740  3.840  4.360  6.546  9.512  \ 9.480 
\  1.650  1.800  2.380  3.945  3.300  3.600  4.760  7.890 

Min  \  1.420  \  1.770  3.204  3.918  2.840  \  3.540  6.408  7.836 

200 Pa   
Max 
Med 

\  1.000  \  2.750  4.636  5.548  2.000  \  5.500  9.272  11.096 
\  \  \  1.935  3.809  4.550  \  \  3.870  7.618  9.100 

Min  \  \  \  \  3.172  3.800  \  \  \  6.344  7.600 

250 Pa 
Max 
Med 
Min 

\  \  \  \  4.337  4.966  \  \  \  8.674  9.932 
\  \  \  \  3.591  4.145  \  \  \  7.182  8.290 
\  \  \  \  3.047  3.400  \  \  \  6.094  6.800 

300 Pa 
Max 
Med 

\  \  \  \  3.750  4.035  \  \  \  7.500  8.070 
\  \  \  \  3.068  3.300  \  \  \  6.136  6.600 

   Min  \  \  \  \  2.456  2.550  \  \  \  4.912  5.100 
 

Max 
110   202   182   236   350   348  202   182   236   350  348  

  650  900  1.500  1.650  2.250  2.700  1.800  3.000  3.300  4.500  5.400 
ESP (Pa) 

Med 
104  196  168  216   330  328  196   168   216   330   328  

Qa (m3/h)  632  887  1.441  1.579  2.184  2.621  1.774  2.882  3.158  4.368  5.242 
 

Min 
92   184   142  184  312   302   184   142  184   312   302  

  588  859  1.325  1.457  2.124  2.515  1.718  2.650  2.914  4.248  5.030 

LFS  
Limite 

 funcionamiento 

superior     
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Conexionado estándar  izquierda según imágenes 

 Seccion de filtros de aire PF 
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        PVP PFA  1 2 3 4 5 6  12  13  14  15  16 

PFA‐D (G4)  € 86  106  119  126  194  219  163  183  196  266  269 

PFA‐K(G4)  € 158  193  213  225  337  378  287  322  342  453  456 

PFO‐D(G4)  €  102  130  146  157  250  287  206  234  254  353  366 

PFO‐K(G4)  €  175  217  240  256  394  446  330  373  418  540  543 

PFT‐D (F7/F8)  €  160  198  221  236  365  407  305  349  374  508  511 

PFT‐K (F7/F8)  € 275  333  366  386  570  642  490  552  584  769  771 

Caudal de aire    m3/h  1.320  2.420  2.840  3.350  4.800  5.800  4.830  5.680  6.700  9.600  11.600 

Dimensiones 
 

A  380  440  440  480  570  570  440  440  480  600  600 

B  520  620  720  720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620  1.620 

C  870  1.020  1.120  1.160  1.150  1.250  1.020  1.120  1.160  1.470  1.470 

D  360  420  420  460  550  550  420  420  460  580  580 

E  510  600  700  700  600  700  600  700  700  890  890 

 Sección rejilla de aspiración PG 

B 

150 

A 

KTM-H B 

C 

A 

D  E 

500 

A 

B 

200 

A 

B 

 
 
 

KTM-H2 + PFA 
 
 
 
 
 
 
 

KTM-H22 + PFA 

      PVP PG  1 2 3 4 5 6  12  13  14  15  16 

PGR‐D  € 63  74  80  84  113  123  100  109  113  140  143 

PGR‐K  € 102  120  129  134  183  198  161  175  182  226  228 

PGF‐D  €  104  122  132  137  186  203  164  178  186  230  233 

PG3‐K  €  114  134  144  150  204  222  180  195  203  252  255 

PG3‐D  €  69  81  88  91  124  135  110  119  124  154  156 
PG3‐K  € 81  96  103  108  146  159  129  140  146  181  184 

Caudal de aire    m3/h  1.320  2.420  2.840  3.350  4.800  5.800  4.830  5.680  6.700  9.600  11.600 

Dimensiones 
 

A  380  440  440  480  570  570  440  440     480  600  600 

B  520  620  720  720    1.120  1.320  1.120  1.320    1.320  1.620  1.620 

C  870  1.020  1.120  1.160    1.150  1.250  1.020  1.120    1.160  1.470  1.470 

D  360  420  420  460  550  550  420  420  460  580  580 

E  510  600  700  700  600  700  600  700  700  890  890 

20 

B B B B 

B KTM-H2 B B 

B PGM 

A 

20  20  20 

A  A  A  A 

C  20  20 

A  A A 
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 Seccion de compuerta de aire P 

        PVP   1 2 3 4 5 6  12  13  14  15  16 

PP1/2‐D   € 42  49  53  56  76  82  67  72  75  93  96 

PP1/2‐K  € 95  111  121  125  171  186  150  163  170  210  213 

PSA‐D   €  95  115  124  135  196  216  158  175  189  252  255 

PSA‐K  €  220  271  293  318  465  510  375  413  445  598  600 

PMA‐D   €  106  127  137  150  217  239  175  192  209  279  281 

PMA‐K  € 231  283  306  333  486  533  391  430  465  624  627 

Caudal de aire    m3/h  1.320  2.420  2.840  3.350  4.800  5.800  4.830  5.680  6.700  9.600  11.600 

Dimensiones 
 

A  380  440  440  480  570  570  440  440      480    600  600 

B  520  620  720  720     1.120     1.320    1.120  1.320    1.320   1.620  1.620 

C  870  1.020  1.120  1.160     1.150     1.250    1.020  1.120  1.160   1.470  1.470 

D  360  420  420  460  550  550  420  420  460  580  580 

E  510  600  700  700  600  700  600  700  700  890  890 

 Sección compuertas P3‐2‐1 

      PVP KTM  1 2 3 4 5 6  12  13  14  15  16 
PP1/2‐D   € 186  212  228  254  366  401  289  319  354  462  465 
PP1/2‐K  € 314  371  400  440  638  700  510  562  614  813  816 
PSA‐D   €  299  332  357  401  574  630  451  498  557  723  726 
PSA‐K  €  427  491  529  587  846  928  672  741  818  1074  1077 
PMA‐D   €  212  238  254  280  391  427  314  345  379  488  491 
PMA‐K  € 340  397  426  465  663  726  536  588  640  839  842 

Caudal de aire    m3/h  1.320  2.420  2.840  3.350  4.800  5.800  4.830  5.680  6.700  9.600  11.600 

Dimensiones 
 

A  380  440  440  480  570  570  440  440  480  600  600 
B  520  620  720  720  1.120  1.320  1.120  1.320  1.320  1.620    1.620 
C  870  1.020  1.120  1.160  1.150  1.250  1.020  1.120  1.160  1.470  1.470 
D  360  420  420  460  550  550  420  420  460  580  580 
E  510  600  700  700  600  700  600  700  700  890  890 
F  400  500  600  600  1.000  1.200  1.000  1.200  1.200  1.500   1.500 
G  310  310  310  410  510  510  310  310  410  510  510 
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 Cajas terminal MRS y control remoto 

TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS (SIN CONTROL DE 3 VELOCIDADES)  

TR1 
Termostato ambiente 230Vac, con OFF/Verano/Inv.                                                                                                       
Contactos : 1SPDT‐co 5(1)A 230Vac,   Compatible :  KTR ‐ E1A/E1CF/E1E/T1A/T1CF/T1E 

45 

CONTROLADORES DE VELOCIDAD ELECTRÓNICOS (NO‐TERMOSTATO)  

CR1  Control  230Vac  con  OFF/Verano/Inv.  +  3  Velocidades,  (sin  gestion  de  termostato  y  válvula).                          
Ventilador 5A ‐230Vac ;     Compatible : KTR ‐ E3A/E3CF/C3A  30 

CONTROL DE LA VELOCIDAD ELECTRÓNICO CON TERMOSTATO  

CR2  Control 230Vac con OFF/Verano/Inv. + 3 Velocidades+ Termostato  (control 2‐4  tubos, con/sin válvula VL‐230V)    
Ventilador: 3A‐230Vac ;  Válvulas: 1A‐230Vac ;    Compatible: KTR‐E3A/E3CF/C3A  80 

CR3  Control 230Vac, OFF/Ver./Inv.+ 3 Vel. M/o + Anti‐estratificación + Termostato (control 2‐4 T con/sin  VL‐230V)
Ventilador: 3A‐230Vac ;  Válvulas: 1A‐230Vac ;  Compatible : KTR ‐ E3A/E3CF/C3A  105 

CONTROL IR (KIT COMPLETO)  

TEL11  Placa base + sonda de agua o aire + I.R. + Mando a distancia (gestión de 2‐4 tubos, con / sin válvulas VL‐230V)
Ventilador: 7A‐230Vac ;  Valvula 2A‐230Vac ; Compatible : KTR‐E3A/E3CF/C3A  175 

CONTROL CONFIGURABLE DEL MICROPROCESADOR 

CR11 
Control 2‐4 tubos con/sin válvula. Salida: 1 motor de 3Velocidades + 2 válvulas ON/OFF, PWM, 3‐Puntos .               
Ventilador: 3A‐230Vac; Válv.: 1A‐230Vac; Compatible: KTR ‐ E1A/E3A/E1CF/E3CF/E1E/C3A/C3E/T1A/T1CF/T1E 

130 

CR12 
Control 2‐4 T con salida: 1 motor 3‐Velocidades (o elettronico 0…10Vdc, es.: Brushless) + 2 valvulas de 0…10Vdc 
Ventilador‐ 3A‐230Vac ;    Compatible: KTR+VL‐M010; KTR+VME  140 

INTERFAZ  

SDI.4x3A  Control con 4 salidas de 3A . Contactos: 4x 3(0,3)A 230Vac  150 
SDI.2x10A  Control con 2 salidas de 10 A (  2 motores de 3 velocidades a 10A , Contactos 2x 10A‐230Vac)  150 

Mod.   Caja terminal de interconexion instalado la unidad   PVP 

MRS 1   Ud. terminal (min. 7 polo) IP20 (estandar)  -  
MRS2‐32 

 Ud. terminal  (min. 7 polos) IP20 + Termostato “TM” de mínima temp. de agua caliente.  
T.SET = 32°C  31 

MRS2‐42  T.SET = 42°C  36 

MRS 3   Ud. terminal  (min. 7 polos)  IP40     16 

MRS4‐32 
 Ud. terminal  (min. 7 polos) IP40 + Termostato TM de temp min. de agua caliente  

T.SET = 32°C  41 

MRS4‐42  T.SET = 42°C  46 

MRS 5   Ud. terminal con caja eléctrica IP55 .     26 

MRS6‐32 
 Ud. terminal con  caja eléctrica IP55  + Termostato “TM” de mínima temp. de agua caliente.  

T.SET = 32°C  51 

MRS6‐42  T.SET = 42°C  56 
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 Conexión Hidrópica a batería  DN 3/4”  DN 1”  DN 1”‐1/4  DN 1”‐1/2 

 Kit Hidronico  Cada kit incluye 1 sola válvula de cierre 

 1 Válvula de bola M‐H 
Kv 23,5– PN16 –DN 3/4  Kv 38– PN16 – DN 1  Kv 56– PN16 –DN 11/4 Kv86,6 – PN16 – 11/2 

35  43  55  71 

 Detentor de válvula            
Kv 4,6– PN16 –DN 3/4  ‐  ‐  ‐ 

40   ‐   ‐   ‐‐ 

 Válvula de 3 vías 

 Características de la válvula 
DN 3/4"  DN 1"  DN 1 1/4"  DN 1 1/2" 

Kvs 2,8  Kvs 5,2  Kvs 13,0  Kvs 16,0 

 PWM & ON‐OFF (230 Vac) electrotérmico 
VL 321‐230V  VL 322‐230V  VL 323‐230V  VL 324‐230V 

146  168  626 (*)  703 (*) 

 PWM & ON/OFF ( 24 Vac) electrotérmico 
VL 321‐24V  VL 322‐24V  VL 323‐24V  VL 324‐24V 

151  173  601 (*)  678 (*) 

 3 Puntos ( 24 Vac) Proporcional 
VL 321‐F24  VL 322‐ F24  VL 323‐F24  VL 324‐F24 

249  271  557  634 

 3 Puntos ( 230 Vac) Proporcional 
VL 321‐F230  VL 322‐ F230  VL 323‐F230  VL 324‐F230 

276  298  582  659 

 Modulante 0...10Vdc (24 Vac) 
VL 321‐M010  VL 322‐ M010  VL 323‐M010  VL 324‐M010 

281  303  624  701 

 

KTM  1  2  3  4  5  6  12  13  14  15  16 

DN”  3/4  1 M  1 M  1 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M 

Kv  1,66  2,56  3,23  3,94  4,64  6,46  5,73  7,14  7,98  9,67  11,53 

Qw (l/h)  1.136  1.867  2.297  2.649  3.389  4.584  3.845  4.653  5.221  7.138  8.678 

   DN”  3/4  1 M  1 M  1 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/2 M  1‐1/2 M  1‐1/2 M  11/2 M  

3R  Kv  2,33  3,78  4,58  5,65  6,65  9  8,22  9,91  11,04  16,36  19,73 

   Qw (l/h)  1.222  2.013  2.460  2.838  3.716  5.006  4.128  5.040  5.676  9.718  11.782 

   DN”  3/4  1 M  1 M  1 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/4 M  1‐1/2 M  1‐1/2 M  1‐1/2 M  1‐1/2 M 

6R  Kv  3,32  5,44  6,5  8,29  9,83  13,51  12,28  14,57  15,95  19,25  25 

   Qw (l/h)  1.875  3.182  3.922  4.627  6.038  7.895  6.726  7.964  9.168  12.488  15.704 

  2R   

Especificación técnica de válvulas 

Precios PVP 
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 Regulación UTA KTM 


